Czestochowa, 20.07.2016

Element: ROBOTY ZIEMNE

ul.Nadrzeczna- przebudowa jezdni i 2 przepustow Str. 1
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
1, .
Obiekt: D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
L1 Element: D-01.01.01. Wyznaczenie trasy w terenie
111 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
02-01-0119-0300 rowninnym
0.100 0.10
Jm. km [ Razem: 0.10
~2. Element: ROBOTY ROZBIORKOWE
.2.1 KNR Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
AT-03-0101-0200 nadrzeczna
100*2+(5+3) 208.00
POD PRZEPUST
5.0*2 10.00
Jm.m Razem: 218.00
2.2 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grub. 15 cm- POD
02-31-0804-0300 PRZEPUST
2.07.0 14.00
Jm. m2 Razem: 14.00
2.3 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
02-31-0802-0700 NADRZECZNA
100*1.5*2 300.00
POD PRZEPUST
2.0%5.0 10.00
Jm. m2 Razem: 310.00
2.4, KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm
02-31-0802-0800 grub.- DODATKOWE 5 cm- mnoznik 5
300+10 310.00
Jm. m2 Razem: 310.00
S2.5 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
02-31-0803-0300 grub. 3 cm NADRZECZNA
100%1.5%2 300.00
POD PRZEPUST
10 10.00
Jm. m2 [ Razem: 310.00
2. 6. KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
02-31-0803-0400 dalszy 1 cm grub.- DODATKOWE 3 cm mnoznik 3
300+10
310.00
Jm. m2 | Razem: 310.00
1.2. 1 KNR Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér, 50 cm
02-31-0816-0200 5+5 10.00
Jm.m | Razem: 10.00
1.2.8. KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i
04-04-1103-0400 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
14*0.15+310*0.20+310%0.06+2*2
86.70
Jm. m3 Razem: 86.70
1.2.:9 KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i
04-04-1103-0500 wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km- DODATKOWE 5
km
86.70 86.70
Jm. m3 | Razem: 86.70
1.3.
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1:3:1; KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
02-01-0202-0400 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km-
POD PRZEPUSTY
(6.071.5%1.0)*2 18.00
Jm. m3 [ Razem: 18.00
1.3.2 KNR Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km-
04-01-0108-0800 DODATKOWE 5 km
18.00 18.00
Jm.m3 | Razem: 18.00
L Element: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
1.4.1 KNR Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne
02-31-0103-0400 nawierzchni w gr.kat.I-IV
300 300.00
PRZEPUST NADRZECZNA
5.0*2.0 10.00
PRZEPUST GRANICZNA-rojon skrzyzowania
40 40.00
Jm. m2 Razem: 350.00
1.4.2 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
02-31-0114-0500 300
300.00
ODTWORZENIE POD PRZEPUSTY
10 10.00
Jm. m2 Razem: 310.00
1.4.3 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zaggszcz. 5 cm-
02-31-0114-0700 MONOZNIK 0.63
300+10+40 350.00
Jm. m2 [ Razem: 350.00
1.4.4 KNR Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
02-31-1004-0700 310*1+550*1 860.00
Jm. m2 [ Razem: 860.00
1.4.5 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa
02-31-0310-0100 warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4 cm.- AC 11 W o uziarnieniu 0/11
na bazie asfaltu 50/70
300+10 310.00
Jm. m2 Razem: 310.00
1.4.6 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
02-31-0310-0500 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - AC 8 S o uziarnieniu 0/8 na bazie
asf. 50/70
100*5.0 500.00
POD PRZEPUST
10 10.00
GRANICZNA- REJ. PRZEPUSTU
40.00
Jm. m2 Razem: 550.00
1.4.7. KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
02-31-0310-0600 §cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- DODATKOWY 1 cm
AC 8S
550 550.00
Jm. m2 | Razem: 550.00
1.4.8. KNR Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm
02-31-1402-0500 100*0.5*2 100.00
Jm. m2 [ Razem: 100.00
1.4.9. KNR analogia - Utwardzenie poboczy tluczniem - warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm
02-31-0114-0500 100*0.5*2 100.00

System kosztorysowania Strix wer. 4.3 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




Czestochowa, 20.07.2016

ul.Nadrzeczna- przebudowa jezdni i 2 przepustow Str. 3
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
Jm. m2 Razem: 100.00
1.4.10. KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - wiazy kanatowe.
02-31-1406-0300 2
2.00
Jm. szt. [ Razem: 2.00
T3 Element: ODWODNIENIE
1.5.1. KNR Przepusty rurowe - zelbetowe $cianki czolowe dla rur o $r. 50 cm
02-31-0605-0400 2+2 4.00
Jm. scianka | Razem: 4.00
1.5. 2. KNR Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm- KRUSZYWO
02-18-0501-0300 LAMANE
7*0.6+970.6 9.60
Jm. m2 Razem: 9.60
1.5.3. KNR Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
02-01-0502-0100 wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-ll- Z DOWQOZEM PIASKU | ZAGESZCZENIEM-
analogia
18.0 18.00
Jm. m3 | Razem: 18.00
. 5.4, KNR Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe o ér. 50 cm
02-31-0605-0700 7+9 16.00
Jm. m [ Razem: 16.00
whoh KNR Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu-przy
02-31-1403-0500 Granicznej
50 50.00
wzdiuz Nadrzecznej
100 100.00
Jm. m Razem: 150.00
1.5.6. KNR Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiermnymi o pojtyzki 0.60 m3 w
02-01-0202-0400 grkat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km
“WYWOZ NAMULU
50*2.4*0.2+100%1.4%0.2 52.00
Jm. m3 Razem: 52.00
1.5.7. KNR Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km-
04-01-0108-0800 DODATKOWE 5 km
52.00 52.00
Jm. m3 l Razem: 52.00
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