nalezy zatozy¢ rury oslonowe dwudzielne.
- zlacze kablowe i szafke pomiarowg zlokalizowaé w linii ogrodzenia
posesji z bezpoSrednim dostepem od drogi publicznej

[61] §ZMiUW 0ddz.Cz-wa:

- w wypadku przerwania c¢iggdéw drenarskich dokonaé
ponownego ich polgczenia sgczkami o tej samej Srednicy.
Przerwany rurocigg ulozyé w korytku drewnianym, posadowionym
na podsypce zwirowej .Prace wykonaé na koszt inwestora
i1 pod nadzorem naszego pracownika
O terminie rozpoczecia robdt bezwzglednie powiadomié
nasz Zarzad.

[71] GSG Zabrze ( WOSW) - uzgodniono.
[25] OGP GAZ-SYSTEM S.A. O/Swierklany - uzgodniono.
[3] Przewodniczacy Zespoiu:

Przedlozony projekt zostal uzgodniony z zachowaniem w/w
uwag oraz informacji zespolu dotyczacych obowigzujacych warunkdw
do realizacji budowy.

Ark. mapy: 511.444:024,072,081
Nie podlega optacie skarbowej Zu STAROSTY
Na podstawie Art.3 ustawy mge inz sMarex Dudzoc
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie Przewodniczacy pdg Uzgodnien
skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz.1635) Doku ktowe

przy Staroscie Czestochowskim

Czestochowa, dnia 2010.02.09
POWIAT CZESTOCHOWSKI
POWIATOWY ZESPOL UZGODNIEN
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Sobieskiego 9, tel.3229-178; 216
42-200 CZESTOCHOWA

OPINTIA NR 65/10
uzgodnienia dokumentacji projektowej.
Przedmiot uzgodnienia: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z

przylaczami, kanal.tloczna,przep.8ciekéw-
cz:w, ks, energ,przyltgcze wodoc.do budynku

dla: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe

" SONDA™"
Adres: Gombrowicza 8/4 42-200 Czestochowa
na zlecenie z dnia: 2010.01.29 znak:

Data wpiywu zlecenia do Zespoilu: 2010.01.29

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu poltozonego:
Wrzosowa , ul.LeSna 1 Gmina:Poczesna

Uwagi i zalecenia:

[49] Wodociggi Czestochowskie S.A.
- uzgodniono trase sieci,rozwiazanie techniczne
przedstawié do akceptacji w PWiK.

[74] GSG RGaz Cz-wa - uzgodniono pod warunkiem:
-zachowania normatywnych odlegtosci od gazociggdw
- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowan) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami - normami
- wykonanie prac ziemnych w poblizu gazociagu
recznie i1 pod nadzorem RG Cz-wa,
przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzdér do RG.

[57] TP S.A.OPOLE - w miejscach zblized i skrzyzowad do urzadzen
pozostajgcych w eksploatacji DUSiUD Myszkédw zachowad
odlegtoéci pionowe i poziome lub zastosowaé ochrone
urzgdzen teletechnicznych przewidziang
normg ZN-96/TPSA-004 /reczny przekop kontrolny/

- w miejscu skrzyzowania z siecig TP prace prowadzié recznie
- kabel TP zabezpieczyé rura dwudzielng 3m

{113] Zakiad Energetyczny RD Cz-wa Teren:

- uzgodniono pod warunkiem zachowania odlegio&ci poziomych i pionowych
od naszych urzadzen wynikajacych z norm PN-E-05100 i N SEP-E-004
oraz norm branzowych.

W miejscach skrzyzowan mna istniejgcych kablach elektoenergetycznych
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