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Wyjasnienie nr 2
tresci istotnych warunkéw zaméwienia

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)
informujg, Ze w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na ,,Budowe kanalizacji
grawitacyjnej i tlocznej wraz z przylaczami do pierwszych studni oraz jednej
przepompowni $ciekéw oraz przylacze kanalizacji sanitarnej, wodociggowej do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Le$nej 1 w gminie Poczesna” zlozono
zapytanie o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Ponizej tresé
zapytan 1 wyjasnien zamawiajacego:

Pytanie 1.

Z profilu zataczonego w dokumentacji projektowej wynika, ze dtugo$é kanatu tlocznego
wynosi 206,5 m, a w przedmiarze jest 314,5 m, ktora jest poprawna

Odpowiedz 1.
Dlugos¢ kanatu tlocznego, ktory nalezy wykonaé wynosi 206,5 m
Pytanie nr 2

Na rysunku nr 3 podano, ze $cianki dzialowe maja by¢ wykonane z karton gipsu natomiast w
kosztorysie podano $cianki z cegly.

Odpowiedz 2.
Scianki dziatowe gr. 10cm nalezy wykonac¢ z karton-gipsu, ociepli¢ welna mineralng ,

wygipsowac i pomalowac.

Pytanie 3.

W projekcie podano, ze studzienka rozprgzna SR ma byé wykonana z tworzywa sztucznego, a
w kosztorysie znajduje si¢ studzienka z kregdw betonowych



Odpowiedz 3.

Studnia rozprgzna ma by¢ wykonana z PP DN1,0m zgodnie z zataczonym rysunkiem nr 10.

Pytanie 4

W jaki sposéb bedg odprowadzane $cieki, ze studzienki rozprgznej do istniejacej kanalizacji
sanitarnej w ul. Ogrodowej. Z projekt7u zagospodarowania terenu wynika, ze w tym celu
nalezy wykonac odcinek 5,5 m sieci grawitacyjnej DN200mm od SR do K. Jezeli tak to w
jaki sposdb nalezy odtworzy¢ nawierzchnie asfaltowa?

Odpowiedz 4

Odcinek od studni SR do K nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym rysunkiem nr 3a. Warstwa
konstrukcyjna ma zosta¢ odtworzona w kategorii KR 2 po $ladzie , natomiast warstwa
Scieralna ma zosta¢ odtworzona do potowy drogi.

Odpowiedzi dotyczqce zapytan do tresci SIWZ stanowiq integralng czes¢ SIWZ dla zadania
wBudowa kanalizacji grawitacyjnej i Hocznej wraz 7 priylgczami do pierwszych studni oraz
Jjednej przepompowni Sciekéw oraz przylacze kanalizacji sanitarnej, wodociggowej do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Lesnej 1 w gminie Poczesna”

Do wiadomosci:

1. strona internetowa www.bip.poczesna.pl
2. Wykonawcy, ktorzy ujawnili sig¢ w postepowaniu na ww. zadanie
3. ala
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