ZAWARTOŚC OPRACOWANIA
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystąpienia.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do prowadzenia robót.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym                    z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą  szybką i sprawną ewakuację na wypadek pożaru awarii i innych zagrożeń.

7. Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach.
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót .

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany dla  Budowy chodnika przy ulicy Konwaliowej w miejscowości Brzeziny Nowe - Sobuczyna, gm. Poczesna.

Prace przy budowie chodnika będą prowadzone w następującej kolejności:

- roboty ziemne,

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie drenażu francuskiego i kanalizacji deszczowej,

- ułożenie krawężników drogowych i obrzeży na ławie betonowej,

- ułożenie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- roboty wykończeniowe

- roboty porządkowe.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
W obrębie prowadzonego zadania znajduje sieci sieć kanalizacji sanitarnej, sieć teletechniczna, sieć energetyczna, siec wodociągowa

3. Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Głównym zagrożeniem jest istniejąca infrastruktura terenu oraz droga, przy której będą prowadzone roboty związane z realizacją inwestycji.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- wpadnięcie pracownika lub innej osoby czy pojazdu do wykopu spowodowane złym oznakowaniem i oświetleniem terenu,

- uszkodzenie istniejącego uzbrojenia przy pracach ziemnych,

- porażenia prądem w sytuacji braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w pobliżu linii energetycznej,

- należy zwracać szczególną uwagę na pracę ludzi  podczas równoczesnego używania maszyn.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do prowadzenia robót.
Przed przystąpieniem do robót pracownicy winni zostać: przeszkoleni w zakresie zagrożeń, które mogą wystąpić podczas budowy, przepisów BHP, wyposażeni w odzież ochronną oraz poinstruowani o konieczności stosowania środków ochrony osobistej. Pracownik w zeszycie szkoleń stanowiskowych potwierdza udzielenie instruktażu własnoręcznym podpisem.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania Robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną             i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru awarii i innych zagrożeń.
Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z :

-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby  zabezpieczenia życia i zdrowia pracowników uzależnione są od przyjętego etapowania robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Roboty prowadzone będą na otwartej przestrzeni w sąsiedztwie innych ulic zapewniających konieczny transport i ewakuację w razie nieszczęśliwego wypadku.

7. Warunki bezpiecznego prowadzenia pracy w wykopach.
Kierownik budowy wykona lub zleci wykonanie projekt określający położenie instalacji       i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się  w zasięgu prowadzonych robót. Przez kierownika budowy zostaną określone bezpieczne odległości (w pionie i poziomie) od istniejących sieci, w jakiej mogą być wykonywane roboty ziemne o raz sposób  wykonywania tych robót.

Wymaga się:

· ręcznego wykonywania wykopów w pobliżu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz ręcznego głębienia wykopów poszukiwawczych (bez użycia kilofów, drągów i podobnych narzędzi  do odspajania gruntu),

· ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ziemnych                               i umieszczenia napisów ostrzegawczych, a w miejscach ogólnodostępnych umieszczenia balustrad  w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, zaopatrzonych w światło ostrzegawcze koloru czerwonego,

· w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa – szczelnego przykrycia wykopów w sposób uniemożliwiający wpadanie do niego,

· projektu organizacji ruchu i prowadzenia robót zgodnie z tym projektem, jeżeli roboty wykonywane są w pasie drogi publicznej,

· odbudowania ścian wykopu, odpowiedniego do jego głębokości, struktury  gruntu                    i przewidywanych obciążeń lub wykonania skarp o odpowiednim kącie pochylenia, 

· zapewnienie bezpiecznych zejść do wykopu  - rozmieszczonych maksymalnie co 20m, 

· składowania urobku z wykopu w odległości nie mniejszej niż 0,6m dla wykopu odbudowywanego lub poza granicę klina odłamu gruntu, jeżeli wykop nie jest odbudowany, 

· zapewnienia, aby osoby współpracujące  z operatorem (jeżeli do wykonania wykopów używany jest sprzęt zmechanizowany) znajdowały się wyłącznie                          w zabezpieczonej części wykopu,

· zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli w wykopie gromadzą się szkodliwe opary i gazy, zwłaszcza tam, gdzie eksploatowane są urządzenia napędzane silnikami spalinowymi, 

· zapewnienie wykonywania robót przez co najmniej 2 osoby, dla asekuracji, jeżeli wykop ma głębokość większą niż 2m,

· zapewnienie używania przez pracowników pracujących na drogach odblaskowych.
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