WOIT GMINY POCZESNA

ul. Wolnoéci 2
42-262 Poczesna Poczesna, dnia 29.11.2023r.

Nr GOS.6220.8.2023.AM

Decyzja
o $srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z pézn. zm.),
zwanej dalej w skrocie ustawy oo$ oraz § 3 ust. 1 pkt. 81 lit. b rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z pézn. zm.) i art. 104 ustawy
7 dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023r.,
poz. 775 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 25.08.2023r. przez
Pania Magdalene Olszewska z firmy Bio — Projekt Biuro Projektowo — Ustugowe s.c.
Bogdan Golec, Magdalena Olszewska bedaca petnomocnikiem Gminy Poczesna
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewzigcia polegajacego na ,,budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nierada
w ul. Olchowej i czesci ul. Gajowej i Targowej w gminie Poczesna™

orzekam

1) Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na $rodowisko dla realizacji przedsiewzigcia polegajacego na ,,budowie kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Nierada w ul. Olchowej i czesci ul. Gajowej i Targowe;
w gminie Poczesna”.

2) Okresli¢ nastepujace warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji przedsicwziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznoscei
ochrony cennych wartoéci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla teren6w sgsiednich:

a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materialéw budowlanych i odpadow
oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego nalezy
zorganizowaé na terenie utwardzonym, w sposob zabezpieczajacy przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do §rodowiska wodno - gruntowego;

b) teren inwestycji, na wypadek narazenia rodowiska gruntowo — wodnego na
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi wyposazy¢ w sorbenty;

¢) w czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogacych powodowac ewentualnie
zagrozenia dla srodowiska gruntowo — wodnego;

d) sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spetnia¢
odpowiednie standardy jako$ciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i do
ziemi zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);

¢) w przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wéd bezzwlocznie
podjaé dzialania zmierzajace do usunigcia skutkéw i przyczyn awarii;



f) w celu ochrony przed nieumyslnym zabijaniem zwierzat w trakcie realizacji
przedsigwzigcia:

e prace musza by¢ prowadzone w spos6b umozliwiajacy spontaniczne
przemieszczanie si¢ zwierzat ze stref zagrozenia np. poprzez zastosowanie
lagodnych ($cinanych) brzegéw wykopow, ktore utatwia wydostawanie si¢
z nich uwiezionych zwierzat lub tez ich zabezpieczanie siatka (0 oczkach
nie wickszych niz 0,5 cm i wysokosci co najmniej 50 cm,

z przewieszkg o dlugosci co najmniej 10 cm, skierowang ,,na zewnatrz”
od placu budowy, wkopanej w ziemi¢ na gtebokos¢ 30 cm),

e jezeli mimo zastosowanych rozwigzan zwierzeta przedostang si¢ na plac
budowy nalezy je uwolni¢. Uwolnione zwierzgta nalezy przenies¢ do
odpowiednich siedlisk, poza rejon objety inwestycjg. Przy wyborze
miejsca, do ktérego zwierzeta zostang przeniesione nalezy wziaé pod
uwage mozliwo$¢ ich przetrwania we wlasciwym stanie ochrony na
nowym  stanowisku, réwniez  z uwzglednieniem  czynnikow
antropogenicznych.

3) W dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1
ustawy 00§, w szczego6lnosci w projekcie budowlanym, nalezy uwzglednic:
- Zapisy gwarantujgce dotrzymanie warunkow okreslonych w pkt. 2 decyzji.
4) Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Whioskiem zlozonym w dniu 25.08.2023r. Pani Magdalena Olszewska z firmy
Bio — Projekt Biuro Projektowo — Ustugowe s.c. Bogdan Golec, Magdalena Olszewska
bedaca petnomocnikiem Gminy Poczesna wystapila do Wéjta Gminy Poczesna o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia polegajacego
na , budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nierada w ul. Olchowej i czgsci
ul. Gajowej i Targowej w gminie Poczesna”.

Wojt Gminy Poczesna w dniu 30.08.2023r. wszczat postepowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjg
przedsiewziecia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nierada
w ul. Olchowej i czgsci ul. Gajowej i Targowej w gminie Poczesna.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko i art. 49 k.p.a. organ prowadzacy
postepowanie zawiadomit strony (W ilosci powyzej 10) o wszczgciu postgpowania
administracyjnego poprzez obwieszczenie znak: GO0S.6220.8.2023.AM z dnia
30.08.2023r.

W/w obwieszczenie zostalo umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzedu Gminy w Poczesnej, wywieszone na tablicy o gloszen Urzgdu Gminy oraz

w poblizu realizacji inwestycji (wywieszono na tablicach ogloszen miejscowosci
Nierada).

Jak wynika z przedtozonej karty informacyjnej przedsigwzigcia projektowana
inwestycja ma polega¢ na budowie sieci grawitacyjnej PVC 200 mm o dlugosci
ok. 1,6 km i sieci cisnieniowej PEHD 90-125 mm o dhigosci ok. 1,8 km oraz budowie
3 szt. pompowni $ciekéw. Ilo$¢ posesji podtaczonych do kanalizacji wyniesie ok. 75 szt.
Inwestycja ma charakter liniowy. Ukladanie sieci (niezaleznie od rodzaju i $rednicy rur)
wykonywane bedzie w wykopach otwartych. Po wykonaniu rob6t montazowych wykopy
zostang zasypane. Czesciowo, na trasie przejs¢ przez droge wojewddzka zaprojektowano
wykonanie sieci metoda bezwykopowa (przewiert, przecisk). Na zalamaniach sieci



grawitacyjnej, na wigczeniach kilku kolektorow oraz na sieci cis$nieniowe]
zaprojektowano studnie rewizyjne. Sieci 1 przepompownie $ciekow projektuje si¢ na
dziatkach drogowych oraz na dziatkach prywatnych (tereny pod przepompownie zostang
wykupione przez Gming). Teren przepompowni zostanie ogrodzony.
Sieé i przepompownie $ciek6w beda zlokalizowane na terenie dziatek:
ul. Olchowa: 576/8, 577/36, 577137, 577/17, 577/20, 577/23, 576/4, 575/4, 574/11,
705/1;
ul. Targowa: 705/2, 646/4, 646/6, 646/8, 648/5, 648/7, 648/9, 649/1, 650/5, 650/3,
651/3, 705/3;
ul. Gajowa: 706/1, 706/2, 706/3, 706/4, 706, 627/4.
W chwili obecnej grunty przeznaczone pod inwestycje sa zagospodarowane pod drogi
publiczne.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy oo$ do wniosku zalaczone zostaty nw. dokumenty:
1) Kkarta informacyjna przedsigwzigcia,
2) poswiadczona przez wiaciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujaca
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obejmujgca
obszar, na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsigwzigcie,
3) mapa w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz
7 zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktory bedzie oddzialywa¢ przedsigwziecie,
wraz z zapisem mapy w formie elektroniczne;j.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
érodowisko (Dz. U. z 2019r, poz. 1839 ze zm.) planowana inwestycja nalezy do
przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych
przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko moze by¢ wymagane.

W toku postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia, Wojt Gminy Poczesna na podstawie
art. 64 ust. 1 ustawy o0o$ pismem znak: G08.6220.8.2023.AM z dnia 30.08.2023r.
przekazat wniosek wraz z zatgcznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach, Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czestochowie oraz
do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Zarzad Zlewni w Sieradzu i wystapil o opini¢
w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitammy w Czestochowie (opinia
ar NS-NZ.9022.287.2023 z dnia 12.09.2023r) wydal opini¢ o braku potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem
nr WO0S.4220.494.2023.J7.1 z dnia 21.09.2023r. wyrazit opini¢, Ze nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia, a takze wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw dotyczacych ochrony w trakcie realizacji inwestycji przed
nieumyS$lnym zabijaniem zwierzat.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sieradzu opinig znak: PO.ZZS.5.4901.382.2023.AC
z dnia 26.10.2023r. réwniez nie stwierdzil potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowej inwestycji, przy czym wskazal na
koniecznodé okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach okreslonych
warunkéw i wymagan, ktére zostaly ujete w niniejszym orzeczeniu.

Teren na ktérym ma byé realizowane przedsigwzigcie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.



W niniejszym rozstrzygni¢ciu Wéjt Gminy Poczesna uwzglednil:
- informacje okreslone w karcie informacyjnej przedsigwzigcia sporzadzonej w lipcu
2023r. wraz z uzupelnieniem z dnia 03.10.2023r.,
- opinic Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czgstochowie,
ul. Jasnogérska 15A (NS-NZ.9022.287.2023 z dnia 12.09.2023r.),
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak:
WO0O08S.4220.494.2023.JZ.1 z dnia 21.09.2023r.,
- opini¢ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni Wod
Polskich w Sieradzu znak: PO.ZZS.5.4901.382.2023.AC z dnia 26.10.2023r.,
- szczegdlowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym, biorgc pod uwag¢ uwarunkowania zawarte
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na §rodowisko, a w szczegdlnosci:

1) rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwzigcie:
Projektowana inwestycja ma polega¢ na budowie sieci grawitacyjnej PVC 200 mm

o dtugosci ok. 1,6 km i sieci ci$nieniowej PEHD 90-125 mm o dlugosci ok. 1,8 km oraz
budowie 3 szt. pompowni Sciekéw. Ilos¢ posesji podlaczonych do kanalizacji wyniesie
ok. 75 szt.

Inwestycja ma charakter liniowy. Ukladanie sieci (niezaleznie od rodzaju i Srednicy rur)
wykonywane bedzie w wykopach otwartych. Po wykonaniu robét montazowych wykopy
zostang zasypane. Czesciowo, na trasie przej$¢ przez droge wojewoddzky zaprojektowano
wykonanie sieci metodg bezwykopowa (przewiert, przecisk) stad powierzchnia
czasowego zaj¢cia nieruchomosci bedzie mniejsza.

Na zalamaniach sieci grawitacyjnej, na wiaczeniach kilku kolektoréw oraz na sieci
ci$nieniowej zaprojektowano studnie rewizyjne. Sieci i przepompownie Sciekéw
projektuje si¢ na dziatkach drogowych oraz prywatnych (tereny pod przepompownie
zostang wykupione przez Gming). Teren przepompowni zostanie ogrodzony.

Teren po realizacji inwestycji zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Przedsiewzigcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Sieé i przepompownie $ciekow bedg zlokalizowane na terenie dzialek:

ul. Olchowa: 576/8, 577/36, 577/37, 577/17, 577/20, 577/23, 576/4, 575/4, 574/11,

705/1;

ul. Targowa: 705/2, 646/4, 646/6, 646/8, 648/5, 648/7, 648/9, 649/1, 650/5, 650/3,

651/3, 705/3;

ul. Gajowa: 706/1, 706/2, 706/3, 706/4, 706, 627/4.

W chwili obecnej grunty przeznaczone pod inwestycj¢ sa zagospodarowane pod drogi
publiczne.

b) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢
oddzialywan przedsiewzi¢é realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala
wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie,
na ktéorym planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwzigcia lub ktorych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzi¢ciem:

Obecnie na dziatkach sasiadujgcych z planowana inwestycja nie realizuje si¢
przedsiewzig¢ powodujacych oddziatywanie skumulowane, jednak z uwagi na
przeznaczenie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej zachodzi znaczne



prawdopodobienstwo, iz w przysztoéci moga by¢ realizowane prace budowlane na
dzialkach sgsiadujacych.

Na analizowanym obszarze nie ma przedsiewzie¢ realizowanych lub zrealizowanych
mogacych oddzialywaé na obszary polozone w zasiegu oddzialywania planowanej
inwestycji.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie, aby dochodzilo do negatywnych
oddziatywan skumulowanych.

Budowa kanalizacji sanitarnej przyczyni si¢ do poprawy warunkéw gruntowo- wodnych,
Scieki ujete zostang w szczelne systemy kanalizacji.

Szczelny system kanalizacji przyczyni si¢ do prowadzenia kontrolowanej gospodarki
wodno-$ciekowej, a tym samym polepszenia srodowiska gruntowo-wodnego.

W przedtozonej karcie informacyjnej przedsigwzigcia przedstawione zostaly rozwiazania
minimalizujace oddzialywania zadania na srodowisko.

c¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi :

Roéznorodno$¢ biologiczng oceniono na podstawie danych zawartych w karcie
informacyjnej. Sie¢ projektuje sie w wickszo$ci w terenie zabudowanym lub uzbrojonym,
bez ingerencji w jakiekolwiek tereny siedliskowe.

Na trasie planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja pomniki przyrody, ani zadna
ro$linno$¢ chroniona prawem. W przypadku pojawienia si¢ fauny na placu budowy —
w szczegdlnosci drobnych zwierzat, np. plazéw, gadow, itp. bedzie zapewniona im
mozliwo$¢ ucieczki.

Biorac pod uwage zlozona dokumentacj¢ mozna stwierdzi¢, ze realizacja i eksploatacja
inwestycji nie bedzie skutkowaé niekorzystnym wplywem na $rodowiskowa
bioréznorodnos¢.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Na etapie budowy beda wystepowaly typowe ucigzliwosci towarzyszace wykonywaniu
prac budowlano — montazowych powodujace emisje zanieczyszczen do powietrza oraz
halasu pochodzgce z pracujacych maszyn przy budowie, a takze srodkéw transportu.
Oprocz tego w miejscu prowadzenia rob6t wystgpi emisja pytu zwiagzana

z wykonywaniem prac ziemnych, poruszaniem si¢ pojazdow i maszyn.

Biorgc pod uwage charakter robdt i czas trwania, ich wplyw na stan powietrza bedzie
ograniczony do bezposredniego sgsiedztwa inwestycji.

Na etapie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej zasadniczo nie wystepuje emisja
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego. Jedynie w przypadku otwarcia studzienek
rewizyjnych na sieci grawitacyjnej moze wystepowac lokalne unoszenie si¢
mikroorganizmdéw bakteryjnych pochodzacych ze $ciekow.

W warunkach normalnej pracy sieci kanalizacyjnej odory nie bgdg odczuwalne dla
otoczenia, poniewaz przyjete rozwigzanie techniczne systemu kanalizacji tj. zastosowanie
kolektoréw z tworzyw sztucznych, szczelnie polaczonych na calym odcinku zabezpiecza
przed ucigzliwos$cia odoréw.

Jednakze nalezy podkresli¢, ze zar6wno emisja zanieczyszczen mikrobiologicznych

jak réwniez odoréw z eksploatowanej kanalizacji jest pomijalnie mata w poréwnaniu do
emisji tychze zanieczyszczen z funkcjonujgcych obecnie zbiornikéw bezodpltywowych na
scieki, okresowo opréznianych. Zatem eksploatacja sieci kanalizacyjnej zmniejszy
ucigzliwosci zwigzane z gospodarka Sciekowa. Likwidacja bezodptywowych zbiorikow
na nieczystosci zlikwiduje ucigzliwosci zapachowe zwigzane z ich eksploatacja.

Budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej wykonanej z powszechnie stosowanych
materialéow nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do wo6d powierzchniowych.
Ponadto dzigki zastosowaniu zamknigtych tloczni zlikwidowano ryzyko przedostania sie
scieckdbw do wod powierzchniowych. Dzigki zastosowaniu nowoczesnej i szczelnej
technologii odprowadzania $ciekow wptyw inwestycji na wody powierzchniowe bedzie
pozytywny, z uwagi na zaprzestanie odprowadzania $ciekéw do gruntu pochodzacych



najczeéciej z nieszczelnych szamb. Planowana inwestycja zdecydowanie przyczyni sig
likwidacji Zrédta zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego.

Etap realizacji przedsigwzigcia bedzie sie wigzal z wytwarzaniem odpadow
w ramach prac budowlanych. Beda to giéwnie gleba i ziemia oraz zmieszane odpady
z budowy. Odpady beda czasowo magazynowane w specjalnie wydzielonych miejscach
i przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Nie przewiduje si¢ dodatkowych urzadzen chronigcych $rodowisko. Inwestycja
bedzie miala pozytywny wplyw na poprawg stanu érodowiska. Kolektory kanalizacji
grawitacyjnej i cisnieniowej wykonane beda z nowoczesnych materialow, odpornych na
negatywne oddzialywanie przeptywajacego medium lub $rodowiska gruntowego. Takze
podziemne przepompownie $ciekéw nie stwarzaja realnych zagrozefi w trakcie normalnej

eksploatacji.
Zastosowanie w tych przepompowniach podwdéjnych pomp ogranicza mozliwosci
‘wystgpienia awarii - oraz zredukuje koszty eksploatacyjne i konserwacyjne.

Odprowadzanie $ciekéw zorganizowanym systemem kanalizacyjnym pozwoli na
wyeliminowanie niekorzystnego oddziatywania $ciekow nieoczyszczonych na srodowisko
gruntowo-wodne, zapewni poprawe standardu zycia mieszkancow oraz spowoduje wzrost
wartosci skanalizowanych dzialek.

W dokumentacji przedstawione zostaly rozwiazania minimalizujace oddzialywania
zadania na $rodowisko w tym wzgledzie:

- prace budowlane beda prowadzone wylgcznie w porze dziennej,

- zostanie zapewniony staty nadzér nad postgpem prac,

- zaplecze techniczne budowy, miejsca magazynowania materiatéw budowlanych

i sprzetu transportowego zostang zorganizowane na terenie  utwardzonym
i zabezpieczonym przed ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na
srodowisko gruntowo wodne,

- teren budowy zostanie wyposazony w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczen
gruntu substancjami ropopochodnymi,

- bedg uzywane wylacznie sprawne maszyny i posiadajace udokumentowane
dopuszczenie do uzytkowania,

- materialy i surowce budowlane beda posiadaly niezbedne atesty i certyfikaty,

- odpady niebezpieczne w fazie budowy beda czasowo magazynowane i przechowywane
oddzielnie,

- zastosowane materiaty do budowy kanalizacji sanitarnej 1 przepompowni $ciekéw bedg
gwarantowac jej szczelnosé,

- zapewniona mozliwo$¢ podigczenia awaryjnego zrédia zasilania dla przepompowni,

- zastosowanie pomp  pracujacych W przepompowniach ~ umieszczonych
w prefabrykowanych zbiornikach, co w wysokim stopniu ograniczy emisj¢ hatasu do
srodowiska,

- teren budowy zostanie zabezpieczony w taki sposob, aby nie stanowil pulapki dla
zwierzat i umozliwiat spontaniczne ich przemieszczanie sig.

Uciazliwosci wynikajace z etapu budowy przy zachowaniu w/w warunkéw beda miaty
charakter krétkotrwaly, lokalny i ustapia po zakonczeniu prac budowlanych.

¢) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukow3 ryzyka wystapienia powaznych awarii
lub Katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang klimatu:
Przedmiotowe przedsiewziecie nalezy do przedsigwzigc, w przypadku, ktérych nie
wystepuje ryzyko wystapienia powaznej awarii 1 katastrofy naturalnej, prace powinny by¢
wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, uwzgledniajac aktualne przepisy i normy, by
zapobiec katastrofie budowlane;.

Zagrozeniem mogacym wplyna¢ na srodowisko jest jedynie mozliwos¢ wystgpienia
awarii pojazdu samochodowego lub maszyn budowlanych (wyciek oleju lub paliwa)
podczas prac budowlanych. W przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej,



zanieczyszczania zostang zebrane Z uzyciem sorbentu. Nalezy zaznaczy¢, ze narazenie

na oddzialywanie tego komponentu srodowiska bedzie wystepowaé jedynie na etapie
realizacji inwestycji.

Na tym etapie w celu ograniczenia negatywnego wplywu na wody podziemne oraz
srodowisko gruntowo-wodne prace budowlane beda prowadzone przez pojazdy

sprawne technicznie (szczelne - brak wyciekéw olejow i paliwa), ktore po

zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii zostang odprowadzone na miejsce postoju

o szczelnej nawierzchni uniemozliwiajacej przedostanie si¢ substancji ropopochodnych
zaréwno do gruntu jak i do wéd podziemnych.

Nalezy zaznaczy¢, ze bezposredni dojazd z drogi publicznej wlatwia prowadzenie akcji
specjalnych zwigzanych z sytuacjami nadzwyczajnymi takimi jak np. pozar. W kwestii tej
nalezy zaznaczy¢, ze obiekty (pompownie) wyposazone zostang rowniez w niezbedny
sprzet ochrony p.poz., a same materialy uzyte do realizacji przedsiewzigcia posiadaty
bedg stosowne atesty i opinie dopuszczajace zastosowanie ze wzgledow p.poz.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcie pozostanie bez istotnego wplywu na
regionalne uwarunkowania klimatyczne.

Zatem nie przewiduje si¢ ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrebie analizowane)
inwestycji.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Na etapie realizacji inwestycji moga powstawacé odpady z grupy 17 — 17 05 04 gleba

i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 — w ilosci ok. 2350 m’;
17 01 01 lub 17 01 82 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw lub
Inne nie wymienione odpady - w ilo$ci ok. 2000 m>; 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne
niz wymienione w 17 03 01 — w ilosci ok. 750 m’.

Odpady wytworzone w fazie budowy beds tymczasowo magazynowane w specjalnie
wydzielonym miejscu, a nastepnie przekazywane wyspecjalizowanym firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia w celu ich dalszego unieszkodliwienia.

Przy zalozeniu prowadzenia prawidlowej polityki gospodarowania odpadami nie
przewiduje si¢ wystgpienia nickorzystnego wplywu projektowanej inwestycji na stan
srodowiska.

W trakcie eksploatacji jedynie zuzyte wklady z biofiltru beda przekazywane jako odpad
do utylizacji podmiotom posiadajgcym odpowiednie zezwolenie.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Oddzialywanie akustyczne w fazie budowy bedzie mialo charakter okresowy i zakonczy
sic po oddaniu przedsigwzigcia do uzytkowania. Prace budowlane nalezy prowadzié
w godzinach od 6:00 do 22:00.

Oddziatywanie akustyczne w fazie budowy bedzie miato charakter okresowy i zakonczy
si¢ po oddaniu kanalizacji do uzytkowania.

Budowa kanalizacji sanitarnej wplynie na poprawe érodowiska naturalnego na terenach
planowanej inwestycji poprzez zebranie $ciekow komunalnych w szczelne systemy
kanalizacyjne i doprowadzenie ich do oczyszczalni sciekow.

Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Przewiduje si¢, ze
przyczyni si¢ do polepszenia standardow $rodowiskowych. Przedmiotowa inwestycja
shuzy¢ bedzie przede wszystkim ochronie $rodowiska i jednocze$nie bedzie podnosita
standard zycia miejscowej ludnosci.

Przedsigwzigcie na etapie budowy i funkcjonowania nie bedzie stanowié zagrozenia dla
zdrowia ludzi, w tym zagrozenia wynikajacego z emisji.

Zaproponowana technologia nie przyczyni si¢ do pogorszenia jakosci srodowiska.

2) usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegélnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu,
zdolnosci samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych,



waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedliska legowe oraz ujscia rzek: Przedsiewzigcie nie znajduje si¢ na obszarach wodno-
blotnych lub innych obszarach o szczegOlnie plytkim wystepowaniu wod podziemnych.
Teren inwestycji nie znajduje si¢ przy uj $ciu rzeki.

b) obszary wybrzezy i $rodowisko morskie: Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza
obszarami wybrzezy.

c) obszary gorskie lub lesne: Przedmiotowe przedsigwzigecie lezy poza obszarami
go6rskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne
zbiornikéw wod srédladowych: Planowane przedsigwzigeie znajduje si¢ W granicach
JCWPd o kodzie GW600099, ktéra charakteryzuje sig dobrym stanem chemicznym oraz
dobrym stanem ilo$ciowym.

Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana w regionie wodnym Warty, w zlewni
Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych : Stradomka o kodzie RW60000918129.
Przedmiotowa JCWP jest monitorowana i okreslona jako ,,zagrozona” pieosiggnigciem
celow érodowiskowych. Dla JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 oraz
ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

¢) obszary wymagajjce specjalnej ochrony ze wzgledu na wyst¢gpowanie gatunkow
ro§lin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody:
Na obszarze planowanej inwestycji i W jej sasiedztwie nie znajduja sie tereny objete
ochrong prawng w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Ponadto planowane
przedsiewzigcie nie wplynie na siedliska przyrodnicze i gatunki, dla ochrony ktérych
wyznaczono najblizej zlokalizowane obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony
przyrody. Najblizszy obszar Natura 2000 — Poczesna kolo Czestochowy, ktory jest
zlokalizowany ok. 3,3 km od planowanej inwestycji. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie
sré6dlem zidentyfikowanych zagrozen dla przedmiotu ochrony, nie wplynie na mozliwos¢
osiagniecia celow dziatan ochronnych, ani nie wplynie na realizacje zaplanowanych
dziatan ochronnych.

f) obszary, na ktérych standardy jako$ci Srodowiska zostaly przekroczone lub
istnieje prawdopodobiefistwo ich przekroczenia:

W zwiazku z realizacja inwestycji nie nastapi pogorszenie si¢ stanu naturalnego
srodowiska, a zmiany i ucigzliwosci w trakcie budowy beda krétkotrwale i beda miaty
charakter odwracalny.

Budowa kanalizacji sanitarnej wplynie na poprawe érodowiska naturalnego na terenach
planowanej inwestycji poprzez zebranie $ciekéw komunalnych w szczelpe systemy
kanalizacyjne i doprowadzenie ich do oczyszczalni $ciekOw.

Inwestycja nie bedzie stanowié zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Przewiduje si¢, ze
przyczyni si¢ do polepszenia standardow $rodowiskowych. Przedmiotowa inwestycja
stuzy¢ bedzie przede wszystkim ochronie Srodowiska i jednocze$nie begdzie podnosila
standard Zycia miejscowej ludno$ci.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne:

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia: Planowana inwestycja sgsiaduje z zabudowa mieszkaniowa.
Gestoé¢ zaludnienia w gminie Poczesna, gdzie bedzie realizowana inwestycja wynosi
211 os./km” (dane z 2020r.).

i) obszary przylegajace do jezior: Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami
przylegajacymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: Nie dotyczy.



k) wody i obowigzujace dla nich cele §rodowiskowe: Biorac pod uwage skale
i charakter przedsiewzigcia nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewzigcie nie pogorszy stanu
jednolitych czg$ci wod. Planowane przedsiewzigcie pozostaje bez wptywu na cele
$rodowiskowe, przy zastosowaniu zaproponowanych w karcie informacyjnej rozwigzan
chronigcych srodowisko.

W zwiazku z powyzszym nie stwierdza si¢ negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsiewzigcia na realizacje celéw srodowiskowych okreslonych dla tych czesci wod
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

3) rodzaj, cechy i skal¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriow wymienionych w pkt. 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy o00s,
wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra
przedsigwzigcie moze oddzialywaé¢ : Planowana inwestycja bedzie realizowana
w miejscowosci Nierada. Przedsiewziecie nie spowoduje zmiany zasiegu geograficznego
oddziatywania, ani tez nie przyczyni si¢ do zmiany oddzialywania na dotychczasowg
liczbe Iudnosci.

Biorac pod uwagg skale, rodzaj zastosowanych rozwiazan organizacyjno — technicznych
oraz lokalizacje inwestycji stwierdzono, ze nie bedzie ono zrédlem znaczacych emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsi¢wzigcia na poszezegolne
elementy przyrodnicze : Charakter przedsiewzigcia oraz jego lokalizacja (z dala od
granic pahstwa) wyklucza transgraniczne oddziatywanie inwestycji na $rodowisko.
Podczas prac budowlanych oraz eksploatacji kanalizacji nie nastgpi ryzyko
bezposredniego ani posredniego oddziatywania na $rodowisko spoteczno-przyrodnicze
o charakterze transgranicznym.

¢) charakteru, wielko$ci, intensywnosci i ztozonoSci oddzialywania, z uwzgl¢dnieniem
obciazenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania : Inwestycja nie powinna obcigza¢ infrastruktury techniczne;j.
Projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje wystgpienia oddziatywan o znacznej
wielkosci lub ztozonosci.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania — W karcie informacyjnej zaproponowano
rozwiazania  chronigce  Srodowisko, ktéorych  zastosowanie zminimalizuje
prawdopodobienstwo wystapienia znaczacych oddziatywan.

¢) czasu trwania, cz¢stotliwosci i odwracalnosci oddzialywania - Oddziatywanie jakie
wystgpi podczas realizacji inwestycji spowodowane pracg sprzetu technicznego bedzie
mieé charakter okresowy i ustapi wraz z zakoficzeniem prac.

Inwestycje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zamierzeniami inwestora przedstawionymi

w karcie informacyjnej w/w przedsigwzigcia.

f) powigzan z innymi przedsigwzi¢ciami, w szczegélnosci  kumulowania  si¢
oddzialywan przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala
wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie,
na ktérym planuje si¢ realizacje¢ przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwzigcia lub ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia — W zakresie, w jakim ich oddzialywania mogj
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem:

W przedlozonej karcie informacyjnej przedsigwzigcia przedstawione zostaly rozwigzania
minimalizujace oddziatywania zadania na érodowisko. Biorgc pod uwage mozliwe
zagrozenie dla $rodowiska, w szczegblnosci przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu
terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢ $rodowiska nalezy stwierdzi¢, ze planowana
inwestycja nie jest powigzana z innymi przedsiewzigciami. Jedynie w trakcie prac przy
realizacji inwestycji oddzialywanie skumulowane moze odbywaé si¢ wraz z istniejacym
ruchem na drogach. Oddziatywanie to bedzie chwilowe i ustapi po zakonczeniu prac.



g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania - W karcie informacyjnej opisano
mozliwosci ograniczenia oddzialywania, ktore wzigto pod uwage pIrzy wydawaniu
orzeczenia w przedmiotowej sprawie.

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z wymaganymi dokumentami pod katem uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ustalono, ze
w przedmiotowym przypadku nie zachodza szczegblowe uwarunkowania okreslone
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko.
Biorac pod uwagg skale, charakterystyke i usytuowanie przedsiewzigcia, a takze jego
mozliwe oddziatywanie na $rodowisko oraz uzyskane stanowiska organéw opiniujgcych,
W6jt Gminy Poczesna uznal, iz nie bedzie konieczne przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Okreslenie warunkow realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia zawartych
w niniejszej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wynika z potrzeby ograniczenia
uciazliwosci zwigzanych z mozliwoscia zanieczyszczenia srodowiska gruntowo —
wodnego oraz ochrony srodowiska przyrodniczego. Wskazane warunki sg zgodne
7z rozwigzaniami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsiewzigcia.

W6jt Gminy Poczesna obwieszczeniem znak: GOS.6220.8.2023.AM

z dnia 31.10.2023r. na podstawie art. 10 k.p.a. przed wydaniem decyzji srodowiskowe]
zawiadomil strony postepowania o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzong
dokumentacja w Urzedzie Gminy Poczesna i wypowiedzenia si¢ W w/w sprawie co do
zebranych dowodow i materialow oraz zgloszonych zadan przed jej ostatecznym

rozstrzygnieciem.
W/w obwieszczenie zostalo umieszczone na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej Urzedu Gminy w Poczesnej, wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu gminy
oraz w poblizu realizacji inwestycji (wywieszono na tablicach ogloszen miejscowosci
Nierada).
W trakcie wyznaczonego terminu do tutejszego Urzedu nie wplynely wnioski, uwagi ani
zazalenia od stron prowadzonego postgpowania.

Ustalone warunki wynikajg z obowiazujacych regulacji prawnych w zakresie prawa
ochrony $rodowiska, a zatem nalezalo orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotlanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwolawczego w Czgstochowie za posrednictwem organu wydajacego decyzje,

w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia.

Na podstawie art. 127a § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢

ostateczna i prawomocna.

2. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z p6zn. zm.)

decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje o ktorych
mowa w art. 72 ust. 1 i przyjmujacy zgloszenia o ktérych mowa w art. 72 ust. la

W/W ustawy.
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3. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sic do wniosku o wydanie
decyzji o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko

4. Uzyskanie przedmiotowej decyzji nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzyskania

innych uzgodnienn wymaganych przepisami prawa.

Zalaczniki:
- Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00s.

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Olszewska pelnomocnik BIO — Projekt Biuro Projektowo- Ustugowe
s.c. Bogdan Golec, Magdalena Olszewska ul. Katowicka 55 pok.2.5, 45 — 061 Opole

2. Pan Bogdan Golec pelnomocnik BIO — Projekt Biuro Projektowo- Ustugowe s.c.
Bogdan Golec, Magdalena Olszewska ul. Katowicka 55 pok.2.5, 45 — 061 Opole

3. Skarb Panstwa — Starostwo Powiatowe ul. Sobieskiego 9, 42 — 200 Czgstochowa

4. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ul. Mysliwska 5, 40 — 017 Katowice
5. Wojewédztwo Slaskie ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

6. Pozostate strony w iloéci powyzej. 10 : wyznaczone zgodnie z art. 28 k.p.a i art. 74
ust. 3a ustawy 00§ — zastosowanie art. 49 kpa - BIP, Tablica Ogloszen Urzgdu Gminy
Poczesna, miejsce planowanej inwestycji.

7. ala

Do wiadomoSci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
2. Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Jasnogoérska 15a, 42-200 Czgstochowa
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sieradzu P1. Wojewddzki 1, 98 — 200 Sieradz

~
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wOJST Gminy POCZESNA
ul. Wolno$ci 2
12-262 Poczesna
Zalacznik
do decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach
Nr GOS.6220.8.2023.AM z dnia 29.11.2023r.

Charakterystyka planowanego przedsi¢wzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 2 2023r., poz. 1094 z p6zn. zm.)

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega na ,,budowie kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Nierada w ul. Olchowej i czgsei ul. Gajowej i Targowej w gminie
Poczesna”.

Projektowana inwestycja ma polega¢ na budowie sieci grawitacyjnej PVC 200 mm

o dlugosci ok. 1,6 km i sieci cisnieniowej PEHD 90-125 mm o dhugosci ok. 1,8 km

oraz budowie 3 szt. pompowni Sciekéw. Ilos¢ posesji podigczonych do kanalizacji
wyniesie ok. 75 szt.

Inwestycja ma charakter liniowy. Uktadanie sieci (niezaleznie od rodzaju i Srednicy rur)
wykonywane bedzie w wykopach otwartych. Wykopy wykonywane powinny by¢
zabezpieczone barierka, a w nocy oswietlone $wiatlem ostrzegawczym.

Kanalizacje projektuje si¢ tak, aby maksymalne zaglebienie kanatow nie przekraczalo

4 mp.pdt.

Po wykonaniu robét montazowych wykopy zostang zasypane. Czes$ciowo, na trasie
przejs¢ przez droge wojewddzka zaprojektowano wykonanie sieci metoda bezwykopowa
(przewiert, przecisk). Na zalamaniach sieci grawitacyjnej, na wiaczeniach kilku
kolektoréw oraz na sieci ci$nieniowej zaprojektowano studnie rewizyjne.

Zaprojektowany system kanalizacji sanitarnej zawiera zar6wno odcinki grawitacyjne,

jak i tloczne. Takie rozwigzanie technologiczne uwzglednia naturalne uksztattowanie
terenu, niekorzystne warunki gruntowo - wodne, wykorzystujac sile oddzialywania
grawitacyjnego, a jednocze$nie nie dopuszcza do nadmiernego zaglebiania przewodow,

co zwiekszyloby awaryjno$¢ systemu oraz koszty jego budowy i utrzymania.

Sieci i przepompownie Sciekéw projektuje si¢ na dziatkach drogowych oraz na dziatkach
prywatnych (tereny pod przepompownie —zostang wykupione przez Gming).
Teren przepompowni zostanie ogrodzony.

Sie¢ i przepompownie $ciek6w beda zlokalizowane na terenie dziatek:

ul. Olchowa: 576/8, 577/36, 577/37, 577/17, 577/20, 577/23, 576/4, 575/4, 574/11,

705/1;

ul. Targowa: 705/2, 646/4, 646/6, 646/8, 648/5, 648/7, 648/9, 649/1, 650/5, 650/3,

651/3, 705/3;

ul. Gajowa: 706/1, 706/2, 706/3, 706/4, 706, 627/4.

W chwili obecnej grunty przeznaczone pod inwestycje sa zagospodarowane pod drogi
publiczne.

Na etapie budowy beda wystgpowaly typowe ucigzliwosci towarzyszace
wykonywaniu prac budowlano — montazowych powodujgce emisje zanieczyszczen do
powietrza oraz hatasu pochodzace z pracujgcych maszyn przy budowie, a takze srodkow
transportu.

Oprocz tego w miejscu prowadzenia robot wystapi emisja pylu zwigzana
z wykonywaniem prac ziemnych, poruszaniem si¢ pojazd6w i maszyn.

Biorac pod uwage charakter robot i czas trwania, ich wptyw na stan powietrza bedzie
ograniczony do bezposredniego sasiedztwa inwestycji.

Na etapie eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej zasadniczo nie wystepuje emisja
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zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego. Jedynie w przypadku otwarcia studzienek
rewizyjnych na sieci grawitacyjnej moze wystepowac lokalne unoszenie si¢
mikroorganizméw bakteryjnych pochodzacych ze sciekow.

W warunkach normalnej pracy sieci kanalizacyjnej odory nie beda odczuwalne dla
otoczenia, poniewaz przyjete rozwigzanie techniczne systemu kanalizacji tj. zastosowanie
kolektoréw z tworzyw sztucznych, szczelnie potaczonych na catym odcinku zabezpiecza
przed ucigzliwosciag odorow.

Jednakze nalezy podkresli¢, ze zar6wno emisja zanieczyszczen mikrobiologicznych

jak réwniez odor6w z eksploatowanej kanalizacji jest pomijalnie mata w poréwnaniu do
emisji tychze zanieczyszczen z funkcjonujacych obecnie zbiornikéw bezodptywowych na
$cieki, okresowo opréznianych. Zatem eksploatacja sieci kanalizacyjnej zmniejszy
ucigzliwosci zwigzane z gospodarkg $ciekows. Likwidacja bezodptywowych zbiornikow
na nieczystosci zlikwiduje ucigzliwosci zapachowe zwigzane z ich eksploatacja.

Budowa szczelnej sieci kanalizacyjnej wykonanej z powszechnie stosowanych
materialéw nie spowoduje emisji substancji szkodliwych do waod powierzchniowych.
Ponadto dzieki zastosowaniu zamknietych tloczni zlikwidowano ryzyko przedostania si¢
Scickéw do wod powierzchniowych. Dzigki zastosowaniu nowoczesnej i szczelnej
technologii odprowadzania $ciekéw wplyw inwestycji na wody powierzchniowe bedzie
pozytywny, z uwagi na zaprzestanie odprowadzania Sciekow do gruntu pochodzacych
najczesciej z nieszczelnych szamb. Planowana inwestycja zdecydowanie przyczyni si¢
likwidacji zrédla zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego.

Biorac pod uwage skale i charakter przedsigwzigcia nalezy stwierdzié, ze
przedsiewziecie nie pogorszy stanu jednolitych czesci wod. Planowane przedsiewziecie
pozostaje bez wplywu na cele srodowiskowe, przy zastosowaniu zaproponowanych
w karcie informacyjnej rozwigzan chroniacych srodowisko.

W zwiazku z powyzszym nie stwierdza si¢ negatywnego oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na realizacj¢ celéw srodowiskowych okreslonych dla tych czgsci wod
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Etap realizacji przedsiewzigcia bedzie si¢ wigzal z wytwarzaniem odpadow
w ramach prac budowlanych. Beda to gléwnie gleba i ziemia oraz zmieszane odpady
z budowy. Odpady beda czasowo magazynowane w specjalnie wydzielonych miej scach
i przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Nie przewiduje si¢ dodatkowych urzadzefi chronigcych srodowisko. Inwestycja bedzie
miala pozytywny wplyw na poprawe stanu $rodowiska. Kolektory kanalizacji
grawitacyjnej i cisnieniowej wykonane beda z nowoczesnych materiatow, odpornych na
negatywne oddzialywanie przeptywajacego medium lub Srodowiska gruntowego. Takze
podziemne przepompownie $ciek6w nie stwarzajg realnych zagrozen w trakcie normalnej

eksploatacji.
Zastosowanie w tych przepompowniach podwdjnych pomp ogranicza mozliwosci
wystapienia awarii - oraz zredukuje koszty eksploatacyjne i konserwacyjne.

Odprowadzanie $ciekéw zorganizowanym systemem kanalizacyjnym pozwoli na
wyeliminowanie niekorzystnego oddziatywania $ciek6w nieoczyszczonych na $rodowisko
gruntowo-wodne, zapewni poprawg standardu zycia mieszkaficow oraz spowoduje wzrost
warto$ci skanalizowanych dzialek.

W dokumentacji przedstawione zostaly rozwigzania minimalizujgce oddziatywania
zadania na Srodowisko w tym wzgledzie:
- prace budowlane bedg prowadzone wytgcznie w porze dziennej,
- zostanie zapewniony staly nadzdr nad post¢pem prac,
- zaplecze techniczne budowy, miejsca magazynowania materialéw budowlanych
i sprzetu transportowego zostang zorganizowane na terenie utwardzonym
i zabezpieczonym przed ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na
$rodowisko gruntowo wodne,



- teren budowy zostanie wyposazony w sorbenty, w celu neutralizacji zanieczyszczen
gruntu substancjami ropopochodnymi,

- bedg uzywane wylacznie sprawne maszyny i posiadajace udokumentowane
dopuszczenie do uzytkowania,

- materialy i surowce budowlane beda posiadaty niezb¢dne atesty i certyfikaty,

- odpady niebezpieczne w fazie budowy beda czasowo magazynowane i przechowywane
oddzielnie,

- zastosowane materialy do budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni sciekéw beda
gwarantowac jej szczelnosc,

- zapewniona mozliwo$¢ podiaczenia awaryjnego srodta zasilania dla przepompowni,

- zastosowanie pomp pracujacych w przepompowniach umieszczonych

w prefabrykowanych zbiornikach, co w wysokim stopniu ograniczy emisj¢ hatasu do
srodowiska,

- teren budowy zostanie zabezpieczony w taki sposéb, aby nie stanowit putapki dla
zwierzat i umozliwial spontaniczne ich przemieszczanie sie.

Ucigzliwosci wynikajace z etapu budowy przy zachowaniu w/w warunkéw beda miaty
charakter krotkotrwaty, lokalny i ustapig po zakonczeniu prac budowlanych.

W trakcie budowy sieci kanalizacji oraz pompowni Sciekow woda zuzywana
bedzie w niewielkich ilosciach (okoto 5 m>/miesiac) do przygotowania zaprawy
cementowej do mocowania np. wiazéw do studzienek betonowych, stupkéw ogrodzenia.
Préba szczelnosci kanaléw grawitacyjnych wraz ze studzienkami odbedzie sig metodg
wodna, przy czym woda nie musi odpowiada¢ wymaganiom wody pitnej oraz poprzez
kamerowanie. Zuzycie wody do wykonania proby to okoto: 100 m’.
Woda ta, po przeprowadzeniu préb szczelnosci kanatéw zostanie wykorzystana do proby
szczelnodci instalacji pompowni oraz do wykonania prob techniczno-ruchowych
(rozruchu) pompowni; po wykorzystaniu trafi wigc ostatecznie do oczyszczalni $ciekow.
Préba cignieniowa szczelnosci przewod6éw tlocznych odbedzie sig z uzyciem
sprezonego powietrza , nie wymagajacym zuzycia wody.

Kanaly i obiekty objete inwestycja, podczas ich docelowej eksploatacji, nie bedg
wymagaly dostarczania wody.

Na etapie realizacji inwestycji mogg powstawac odpady z grupy 17 — 17 05 04
gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 — w ilosci ok. 2350 m’;
17 01 01 lub 17 01 82 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow lub
Inne nie wymienione odpady - w ilosci ok. 2000 m>; 17 03 02 mieszanki bitumiczne inne
niz wymienione w 17 03 01— w ilosci ok. 750 m’.

Odpady wytworzone w fazie budowy beda tymczasowo magazynowane w specjalnie
wydzielonym miejscu, a nastgpnie przekazywane wyspecjalizowanym firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia w celu ich dalszego unieszkodliwienia.

Przy zalozeniu prowadzenia prawidlowej polityki gospodarowania odpadami nie
przewiduje si¢ wystgpienia niekorzystnego wpltywu projektowanej inwestycji na stan
srodowiska.

W trakcie eksploatacji jedynie zuzyte wklady z biofiltru beda przekazywane jako odpad
do utylizacji podmiotom posiadajacym odpowiednie zezwolenie. '

Biorac pod uwage przyjete rozwiazania chronigce Srodowisko dla planowanej
inwestycji mozna stwierdzi¢, ze przy zachowaniu podstawowych wymogoéw ochrony
srodowiska przedmiotowe przedsigwziecie nie bedzie negatywnie oddzialywaé¢ na
érodowisko. Przedmiotowa inwestycja stuzyé bedzie przede wszystkim ochronie
srodowiska i jednoczesnie bedzie podnosita standard zycia miejscowe; ludnosci.
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