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WARSTWA POLIURETANOWA 1,3CM
BETON B20 12 CM ZE SPADKIEM 1%
PODSYPKA Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO 15 CM
GRUNT RODZIMY

282.68

281.10kd 100 kd 100 281.39

281.65

281.91

282.65

281.60

28
2.
26

28
1.
26

ODWODNIENIE BIEZNI

RZUT BIEśNI 1:100

1%

PRZEKRÓJ PRZEZ BIEśNIĘ 1:20

2%

PRZEKRÓJ PRZEZ CHODNIK 1:20

ODWODNIENIE BIEZNI

HUMUS Z DARNIĄ 20CM
GRUNT ZAGĘSZCZONY Z ODKŁADU 20CM
WARSTWA FILTRACYJNA 60CM
GRUNT RODZIMY

1% 1%

KOSTKA BRUKOWA
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 4CM
UBITY PIASEK 10CM
GRUNT RODZIMY

1%1%
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P. Modernizacji stadionu - RZUT BIEśNI I PRZEKROJE

RZUT BIEśNI I PRZEKROJE          1:100, 1:20

UWAGA!!

WSZYSTKIE CHODNIKI WOKÓŁ BOISKA
ZE SPADKIEM 2% NA ZEWNĄTRZ !!

SKALA: 1:100, 1:20


