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MNr Nazwa

1 | ETAP REALIZACJI

1.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty rozbidrkowe

1 KNR 2-31 813-1 m 189,60
D.01.02.04
Rozebranie kraweznikdow betonowych o wym_15x30 cm na podsypce piaskowe]

(39,8+16,0+39,0)*2 189,60

2 KNR 4-01 212-1 m3 11,11
D.01.02.04

Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm
16,15%4,08*0,15 9,88
(2,0",6+2.5"2 00,15 1,23

11,11

%) KNR 4-01 212-3 m3 8,19
D.01.02.04

Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych
(0,3"0,15"0,7)"(27+11,0+26)*3 6,05
(0,3"0,15"0,7)"68 2,14

8,149

4 KNR 4-01 108-11 m3 27,83
D.01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
189,6"0,15%0,3 8,53
11,11+8,19 19,30

27,83

5 KNR 4-01 108-12 m3 27,83
D.01.02.04

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [S=4]

6 1-1 t 61,23
Koszt skladowania gruzu na wysypisku

27,8322 61,23

7 KNR 2-23 404-1 [R=0,955] m 349,00
D.01.02.04

Rozbidrka ogrodzenia wewnetrznego piyty boiska z siatki w ,wys.1.1m na stupkach z
rur [R=0,6;M=0]

137,8+123,0+47,0+41,2 349,00

3 KNR 2-23 404-3 [R=0,955] szt 1,00
D.01.02.04

Rozbiarka bramy stalowe] z ksztaltownikow 2.4x1.1Tm wypelniona siatka ocynkowang
[R=0,6;M=0]

9 KNR 2-23 404-4 [R=0,955] szt 1,00
D.01.0204

Rozbiarka furtki stalowej z ksztattownikow 1.0x1.1m wypehione siatka ocynkowanag
[R=0,6;M=0]
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1.2

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
Remont wiaty

10

KNR 7-12 101-2

D.14.00.01

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne od stanu B do 3-go stopnia czystosci
konstrukcji kratowych

m2

(1,25+16,03+0,25*10+0,9*14)*0,176 570
(5,9+1,25+1,0%2+5 9+1,25)*0,176 2 87

1

(16,03*2+0,35"12+1,0"8)*0,176 9,55

18,12

18,12

11

KNR 7-12 101-5

D.14.00.01

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne od stanu B do 3-go stopnia czystosci
rurociagow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm

m2

(5,6*7+16,1*3+4,0"4+3 5°4)0 173 20,33
(2.7*3+3,0°6+8,0*3)*0,28 15,54

1,4*6°0,486 4,08

1

39,95

39,95

12

KNR 7-12 101-1

D.14.00.01

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne od stanu B do 3-go stopnia czystosci
konstrukcji petnosciennych

m2

2 7%16,1"2*1 5 130,41
6,3*16,1"2*1 5 304,29

43470

43470

13

KNR 7-12 105-2
D.14.00.01
(Odttuszczanie konstrukcji kratowych

m2

18,12

14

KNR 7-12 105-4
D.14.00.01
Odtluszczanie rurociggow

m?2

39,95

15

KNR 7-12 105-1
D.14.00.01
Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych

m?2

43470

16

KNR 7-12 204-2
D.14.00.01
Malowanie pedzlem (farby do gruntowania chlorokauczukowe) konstrukcji kratowych

m2

18,12

17

KNR 7-12 204-5

D.14.00.01

Malowanie pedzlem (farby do gruntowania chlorokauczukowe) rurociggdw o srednicy
Zewnetrznej 58-219 mm

m2

39,95

18

KNR 7-12 204-1

D.14.00.01

Malowanie pedzlem (farby do gruntowania chlorokauczukowe) konstrukcji
pelnosciennych

m?2

43470

19

KNR 7-12 213-2

D.14.00.01

Malowanie pedzlem (emalie chlorokauczukowe) konstrukcji kratowych
[R=1,85;M=1,95]

m2

18,12

20

KNR 7-12 213-6

D.14.00.01

Malowanie pedzlem (emalie chlorokauczukowe) rurociagow o srednicy zewngtrzne)
pow_ 219 mm [R=1,85M=1,95]

m?2
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21

KNR 7-12 213-1 m2
D.14.00.01

Malowanie pedzlem {emalie chlorokauczukowe) konstrukcji petnosciennych
[R=1,85;M=1,95]

434,70

1.3

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
Ogrodzenie plyty boiska

22

KNR 2-01 125-2 m2
D.02.01.01

Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.do 15 cm z przerzutem -
humus z darnig

(2,55°30+1,86"2+128,55)"0,2 4175
(2.55*14+1 35)*0,2 7.41
(2.55*17+1,35*2)*0,2 9.21
(2.55%13+1,35+0,04)*0,2 7.09

65,46

65,46

28

KNR 2-01 307-2 m3
D.02.01.01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, kat.gruntu 111, odspojenie gruntu i
przewdz na odlegiosc do 10 m

65,46"0,1 6,55

6,55

24

KNR 2-31 105-1 m2
D.04.01.01
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po zageszczeniu 3 cm

65,46

25

KNR 2-31 105-2 m2
D.04.01.01

Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
Zageszczeniu pow.3 cm [R=3;M=3]

65,46

26

KNR 2-31 511-2 m2
D.08.02.02

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowg]

65,50

27

KNR 2-23 404-1 [R=0,955] m
D.01.02.04

Ogrodzenie wewnetrzne z pretow stalowych malowanych proszkowo stalowych
wys. 1.0 m na stupkach z profili stalowych zamknietych

2 55°30+1,86%2+128 55 208,77
2 55*14+1,35 37,05
2 55%17+1,35%2 46.05
2 55%13+1,35+0,94 35,44

32731

327,31

28

KNR 2-23 404-3 [R=0,955] szt
D.01.02.04
Brama stalowa systemowa wys_1.0 m malowana proszkowo

1,00

29

KNR 2-23 404-4 [R=0,955] szt
D.01.02.04
Furtki stalowe systemowe wys. 1.0 m malowane proszkowo

1,00

30

KNR 2-01 314-2 m3
D.02.1.01
Reczne formowanie nasypow - dostarczenie ziemi z odktadu, kat.gruntu l1I-1V

6,55

31

KNR 2-23 401-1 [R=0,955] m
D.16.00.01
Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych o rozstawie 3m z rur stalowych, wys_3m -

pitkochwyt
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32

KNR 2-23 401-2 [R=0,955]
D.16.00.01
Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych o rozstawie 3m z rur stalowych, dodatek za

m

i
20,00




nastepny Tm wys - pitkochwyt [R=2;M=2]

1.4

Remont trybun

33

KNR 2-01 121-2 ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod
nawierzchnie

470,0/10000 | 0,05

0,05

KNR 2-01 233-2 m2
D.02.01.01

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 KW (75 KM),
kat gruntu [l

470,00

35

KNR 2-01 314-2 m3
D.021.01
Reczne formowanie nasypow - dostarczenie ziemi z odktadu, kat gruntu I1I-1V

470,0"0,1 47,00

47,00

36

KNR 2-01 310-2 m3
D.02.01.01

Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m, ze zioZeniem urobku na
odktad, kat.gruntu lll, gtebokosc wykopu do 1.5 m

((22,6+23,0°2+22 6)*0,4*1.4*3)"0 9 | 137,89

137,89

37

KNR 2-01 311-2 m3
D.02.01.01
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z whudowaniem ziemi w nasyp, kat.gruntu Il

((22,6+23 072+22 6)*0,2"0,4*3) | 21,89

21,89

38

KNR 2-01 501-1 m3
D.02.01.01

Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegiosc do 3 m,
kat gruntu [-111

(137,89+21,89)-(3.42+130,64%0,2) | 130,23

130,23

39

KNR 2-01 236-1 m3
D.02.01.01
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat I-1ll [R=1,86;5=1 86]

130,23

40

KNR 2-02 1101-1 m3
D.10.01.02
Podkiady betonowe na podiozu gruntowym - beton B10

(22,6+23,0°2+22,6)'0,3*0,1 274
(1,4*4+2,32)*0,3*0,1 0,31
6,1"2*0,3'0,1 0,37

3,42

1

3,42

41

KNR 2-02 207-1 m2
D.10.01.02
Sciany zelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m - beton B15

(22,6+23,0°2+22 6)*1,15 104,88
(1,4*4+2,3°2+6,1*2)*1,15 25,76

130,64

130,64

42

KNR 2-02 207-7 m2
D.10.01.02
Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gr.scian - beton B15
[R=12;M=12;5=12]
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43

KNR 2-02 290-1 ‘t
D.10.01.01

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli - prety stalowe
okragle gtadkie

((76+77+21)2°0,7*0,222)/1000 | 0,05

0,05




44 KNR 2-02 290-2 t 0,70
D.10.01.01
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli - prety stalowe
okragle zebrowane
(306+42)*1,07*0,888/1000 0,33
(91,2+12,2)"470,888/1000 0,37
0,70
45 KNR 2-02 602-7 m?2 213,68
D.13.00.01
Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
(22,6+23 0%2+22 6)"1 15 104,88
(22,6+23 0%2+22 6)"0 8 72,96
12,2*2*0,8 19,52
(1,4%4+2 3°2)"2*0,8 16,32
213,68
46 KNR 2-02 602-8 m2 213,68
D.13.00.01
lzolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z
lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
47 KNR 2-31 401-4 m 70,60
D.08.01.01
Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe 30x30 cm, grunt kat lll-1Y
1,475%2+1 6%4*2 26,80
1,9°4*3+1 4*5*3 43,80
70,60
48 KNR 2-31 402-4 m3 4,06
D.08.01.01
t awy betonowe z oporem pod krawezniki - beton B15
70,6%0,0575 4,06
49 KNR 2-31 403-1 m 70,60
D.08.01.01
Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej
50 KNR 2-31 105-1 m2 477,80
D.04.01.01
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, grwarstwy po zageszczeniu 3 cm
41, 1%1,7*2+16,1*1,6 165,50
(22,6+23,0)"2*0,9"2 164,16
98,8"0,95+19,3"1,2 117,02
1,4%1,4"2+3.4™,6"5 31,12
477,80
a1 KNR 2-31 105-2 m2 477,80
D.04.01.01
Podsypka piaskowa zageszczana recznie, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy po
Zageszczeniu pow.3 cm [R=7:M=7:5=7]
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52 KNR 2-31 407-2 m 102,00
D.08.03.01
Obrzeza betonowe o wym_20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
98,8+1,6"2 102,00
53 KNR 2-31 511-2 m2 477,80
D.08.02.02
MNawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm ukladanej na podsypce




cementowo-piaskowej

1-1
Dostawa foteli plastikowych 1 konstrukcji wsporczej

45" 2+444+45"2+46+45"2+46+45"2+44+12"2 | 564,00

szt

564,00

55

KNR 5-08 803-1
Mechaniczne wykonanie w betonie slepych otwordow o glebokosci do 8 cm i Srednicy do
10 mm

5648 | 451200

szt

4 512,00

56

KNR 5-08 809-1
Osadzenie w podiozu w gotowych slepych otworach kotkow plastykowych rozporowych
na scianie lub stropie

szt

4 512,00

57

KNR 5-08 704-6
Maontaz elementow konstrukcji (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykrecanie do
gotowego podioza na stropie - 2 mocowania

szt

4 512,00




