WOJT GMINY POCZESNA Redziny, dnia 20.12.2011r.
ul. Wolnosci 2
42-262 Poczesna

Nr GIZ.6220.2.2011.AM

~ OBWIESZCZENIE
WOJTA GMINY POCZESNA
Z DNIA 20.12.2011r.

Dziatajac na podstawie art. 38 1iart. 85 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008r. (Dz. U. Nr 199 poz 1227 z p6ézn.
zm.), Wéjt Gminy Poczesna zawiadamia, ze 19 grudnia 2011r. na wniosek z dnia 11.02.2011
roku (uzupetniony 24.03.2011r. )P.P.U.H. Kowalczyk Henryka, w sprawie wydania decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach zostala wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsi¢ewzigcia polegajacego na :

»zmianie linii technologicznej w ubojni, zagospodarowaniu pozostalesci poubojowych —
technologia — FuelCal, zmianie sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na myjni¢
taboru transportowego, budowie na istniejacych fundamentach magazynu produktow
pochodzacych z w/w technologii w miejscowosci Bargly przy ul. Slaskiej 95, gmina
Poczesna na dzialkach o nr ewid. 535/3, 552/4, 553/2, 554/2, 554/5, 553/3, 552/5”

oraz podaje do publicznej wiadomoscei, ze w publicznie dostgpnym wykazie danych BIP
zamieszczono dane o ww. decyzji.

Z trescig ww. decyzji, dokumentacja sprawy, uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz opinia Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czestochowie mozna zapozna¢ si¢ w siedzibie Urzgdu Gminy

w Poczesnej, ul. Wolnosci 2, pokdj nr 38 , w godzinach pracy urzedu tj. w poniedziatki,
$rody, czwartki i piatki od 7:00 do 15:00, oraz we wtorki od 8:00 do 16:00.
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WOIT GMINY POCZESNA
ul. Wotnosci 2
42-262 Poczesna

Nr GIZ.6220.2.2011.AM

Poczesna 19.12.2011r.

Decyzja

Na podstawie art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000
roku Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), w zwigzku z art. 71, ust.1 i ust. 2 pkt.2, art.75 ust.1
pkt. 4, art. 82 1iart. 85 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227), atakze § 3 ust. 1
pkt. 95 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniul1.02.2011 roku (uzupelnionego 24.03.2011r. )
przez P.P.U.H. Kowalczyk Henryk Dziewki 23, 42 — 470 Siewierz, w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia
polegajacego na ,,zmianie linii technologicznej w ubojni, zagospodarowaniu pozostatosci
poubojowych — technologia — FuelCal, zmianie sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na myjni¢ taboru transportowego, budowie na istniejacych fundamentach
magazynu produktéw pochodzacych z w/w technologii w miejscowosci Bargly przy
ul. Slqskiej 95, gmina Poczesna na dzialkach o nr ewid. 535/3, 552/4, 553/2, 554/2,
554/5, 553/3, 552/5” 1 przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko

orzekam

okresli¢ srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
polegajacego na ,,zmianie linii technologicznej w ubojni, zagospodarowaniu
pozostalo$ci poubojowych — technologia — FuelCal, zmianie sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na myjni¢ taboru transportowego, budowie na istniejacych
fundamentach magazynu produktéw pochodzgcych z w/w technologii
w miejscowosci Bargly przy ul. Slaskiej 95, gmina Poczesna na dzialkach o nr ewid.
535/3, 552/4, 553/2, 554/2, 554/5, 553/3, 352/5”.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi¢gwzigcia:

Planowane przedsigwzigcie polega na ,,zmianie linii technologicznej w ubojni,
zagospodarowaniu pozostatoséci poubojowych — technologia — FuelCal, zmianie sposobu
uzytkowania budynku gospodarczego na myjnie¢ taboru transportowego, budowie na
istniejacych fundamentach magazynu produktéw pochodzacych z w/w technologii

w miejscowosci Bargly przy ul. Slaskiej 95, gmina Poczesna na dziatkach o nr ewid.
535/3, 552/4, 55372, 554/2, 554/5, 553/3, 552/5”.

Teren przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

W projektowanej instalacji przetwarzane beda odpady z ubojni ( krew, tresci zoladkowe,
kosci itp.), obornik, odpady z lapacza tluszczu oraz osady z oczyszczalni Sciekow
powstajace wylacznie na terenie zakladu. Linia do zagospodarowania pozostalosci
poubojowych bedzie posiadala pojedynczy wezel reakcyjny przeznaczony do pracy



w sposéb ciagly o wydajnosci nominalnej do 3 Mg/h i 60 Mg/dobe. W wyniku
prowadzonych procesow technologicznych powstanie produkt konicowy skiadajacy sig

z mieszaniny wapna i pozostatosci poubojowych bezpieczny bakteriologicznie

i nieucigzliwy odorowo . Instalacja ma na celu ograniczenie ucigzliwosci zakladu

w zakresie powstawania odpadow pochodzenia zwierzgcego poprzez zagospodarowanie
pozostatosci poubojowych w kierunku wytworzenia nawozu organicznego.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartos$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1. Uciazliwosci dla srodowiska i zdrowia ludzi zwiazane z prowadzonymi pracami
budowlanymi nalezy minimalizowaé poprzez sprawna organizacj¢ ruchu transportu
cigzkiego, prawidlowa organizacj¢ terenu budowy, zapewnienie nadzoru nad praca
maszyn i urzadzen oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym.

2. Wszystkie odpady wytworzone w fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy magazynowac
w sposob selektywny w pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie
prowadzenia rob6t budowlanych.

3. Powstajace w czasie prac budowlano — montazowo — instalacyjnych odpady nalezy
zbieraé, magazynowa¢ selektywnie i przekazywa¢ firmom posiadajacym odpowiednie
zezwolenia na ich zbieranie 1 transport.

4. Materiaty budowlane nalezy skladowa¢ na terenach utwardzonych w ilosci niezbedne;j
do zapewnienia ciggloéci robot budowlanych, w sposéb zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo — wodnego.

5. Nalezy stosowac sprawny sprzet budowlany celem zapobiegania wyciekom paliw oraz
plynow eksploatacyjnych.

6. Teren prac budowlanych winien zosta¢ wyposazony w srodki techniczne i chemiczne
do usuwania lub neutralizacji ewentualnych awaryjnych wyciekéw substancji
ropopochodnych.

7. Nalezy zorganizowa¢ zaplecze socjalno — sanitarne dla pracownikéw wykonujacych
roboty oraz zapewni¢ prawidtowg gospodarke sciekéw o charakterze bytowym z zaplecza
budowy.

8. Prace budowlano — montazowe zwiazane z realizacja w/w przedsigwzi¢cia powodujace
wysoki poziom hatasu wykonywane beda wytacznie w porze dziennej rozumianej jako
godziny 6% - 22%.

9. W fazie realizacji przedsi¢wzigcia nalezy stosowaé rozwiazania organizacyjno —
techniczne minimalizujgce emisje substancji pylowo — gazowych do powietrza .
eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jalowym, odpowiednie zabezpieczenie
materiatow sypkich wykorzystywanych do realizacji przedsigwzigcia podczas transportu
oraz podczas magazynowania.

10. Urzadzenia emitujace hatas o duzym nat¢zeniu nie powinny pracowac rownoczesnie.
11. Na linii do zagospodarowania pozostatosci poubojowych w technologii FuelCal
przerabiane beda wylacznie uboczne produkty pochodzenia zwierzgcego powstajace na
miejscu w projektowanej ubojni.

12. Powstaly w wyniku procesu zagospodarowania pozostalosci poubojowych produkt
nalezy regularnie poddawaé badaniom laboratoryjnym pod wzgledem spetniania norm
okreslonych w ustawie o nawozach i nawozeniu.

13. Zainstalowana zostanie linia technologiczna do zagospodarowania pozostatosci
poubojowych dziatajaca w sposdb ciagly o wydajnosci nominalnej do 3 Mg/h.

14. Roczna zdolno$é produkcyjna linii technologicznej wyniesie do 18 000 Mg
przetwarzanych pozostatosci poubojowych.



15. Pozostalosci poubojowe transportowane bgdg z miejsca powstawania na linii ubojowej
do wezta przejsciowego instalacji przetworczej w kontenerach o pojemnosci 1 Mg.

16. Reagent ( wapno) bedzie skladowany w silosie magazynowym o pojemnosci 45 Mg
wyposazonym w uklad zatadunku, uktad odpylania silosu oraz wezel kontrolowanego
dozowania reagenta.

17. Z obiektu wytwdrni nawozow poprzez instalacje wentylacji wyciagowej do atmosfery
emitowana begdzie jedynie para wodna.

18. Eksploatacja przedsigwziecia nie moze stanowi¢ zagrozenia dla wod
powierzchniowych i podziemnych oraz powodowac skazenia gruntow.

19. Scieki przemystowe w postaci cieptych skroplin, popluczyny z mycia pojemnikow
transportowych, mycia posadzki i urzadzen produkcyjnych, ktore beda sptywa¢ do
ogblnosptawnej kanalizacji $ciekowej, nalezy podezyszcza¢ w separatorze thuszczowym,
a nastepnie odprowadza¢ do zbiornikoéw bezodptywowych okresowo opréznianych przez
firmy zewngtrzne.

20. Scieki zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, powstate z mycia kabiny
srodkow transportu nalezy podczyszczaé w separatorze substancji ropopochodnych

i odprowadzaé do zbiornika bezodptywowego o poj. 400m’ okresowo opréznianego przez
firmy zewngtrzne.

21. Nalezy okresowo przeprowadzaé przeglady i czyszczenie urzadzen kanalizacyjnych,
w celu zapewnienia ich droznosci i utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym.

22. Scieki bytowe nalezy odprowadza¢ do zewnetrznych urzadzen kanalizacyjnych.

23. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych terenéw placéow skladowych
oraz utwardzonych placéw i drog nalezy ujmowaé systemem zaktadowej kanalizacji
deszczowej i odprowadzaé, po podczyszezeniu w separatorze substancji ropopochodnych
do rowu W — 705. Wody opadowe i roztopowe z terenu dachéw budynkow nalezy
odprowadzaé do zbiornika retencyjnego, a nastgpnie do rowu melioracyjnego.

24. Odpady powstajace na terenie zaktadu, a przeznaczone do przetwarzania

w projektowanej linii nalezy bezzwlocznie kierowac do tej instalacji, tak by nie byly
zrodlem ucigzliwosci zapachowe;j.

25. Opary powstajace w wezle reakcyjnym nalezy odprowadza¢ do powietrza poprzez
chlodnie z kurtyng wodna, w ktorej wykraplana bedzie para wodna, a amoniak
rozpuszczany w wodzie.

26. Zapylone gazy z silosa magazynowego wapna nalezy odpyla¢ w filtrze o skutecznosci
odpylania n > 99 % i odprowadza¢ do powietrza zadaszonym emitorem o wysokosci
h=14,5m.

27. Wytworzony w instalacji nawoz nalezy transportowa¢ do miejsca magazynowania
obudowanym tasmociagiem.

28. Nawoz nalezy magazynowaé w workach typu big — bag w magazynie nawozow
organicznych.

29. Myjnia taboru transportowego wyposazona zostanie w myjke cisnieniowa

o wydajnosci 25 /min zasilang w wodg z instalacji zakladu.

30. Praca na terenie zakladu odbywa¢ sie bedzie wylgcznie w porze dziennej.

I11. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:

W projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wymagania dotyczace ochrony
srodowiska:

1. Zapisy gwarantujace dotrzymanie warunkow okreslonych w pkt. II.

2. Zaprojektowanie zaktadowej kanalizacji przemystowej, w sklad ktorej wchodzi¢
bedzie separator substancji ropopochodnych i osadnik, do podczyszczania sciekow
przemystowych powstatych z mycia srodkow transportu oraz separator tuszczowy do
oddzielenia thuszczow i olejow organicznych ze $ciekdéw przemyslowych w postaci



cieptych skroplin, poptuczyn z mycia: pojemnikéw transportowych, mycia posadzki

i urzadzen produkcyjnych.

3. Zaprojektowanie, do odprowadzania oparéw z wezla reakcyjnego instalacji, systemu
wentylacji wyposazonego w chlodnice z kurtyna wodna.

4. Zaprojektowanie silosa magazynowego wapna, wyposazonego w filtr o skutecznosci
odpylania > 99 % i zadaszony emitor o wysokosci h = 14,5 m.

5. Zaprojektowanie obudowanego tasmociagu do transportu otrzymanego w instalacji
nawozu do miejsca skladowania.

6. Zainstalowanie wentylatoréw dachowych o mocy akustyczne;j:

DAS 250 z podstawg ttumiaca PTS — 74 dB,

DAS 250 z podstawg thtumigcg TOS — 72 dB,

DAS 315-85 dB,

— DAS -84 dB.

7. Izolacyjnos¢ akustyczna scian i dachu chtodni, ubojni, pomieszczenia pomocniczego
nie mniejsza niz 36 dB. Izolacyjnos¢ akustyczna $cian pozostalych obiektow nie mniejsza
niz 40 dB.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych
w odniesieniu do przedsiewzig¢ zaliczanych do zakladow stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii:

Nie okresla sie, gdyz planowane przedsiewzig¢cie nie nalezy do zakladow stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii, o ktorych mowa w art. 248 ust. 1 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 25 poz. 150 z pdzn.
zm.) w zwigzku z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 kwietnia 2002r.

w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢

w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu

o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej ( Dz. U. nr 58 poz. 535

z pbzn. zm.).

V. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania:

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ wymienionych w art. 135 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 25 poz. 150
Z pozn. zm.).

VI. Przed rozpocz¢ciem realizacji przedsigwzigcia nie stwierdzam potrzeby
przeprowadzenia:

1. Oceny oddziatywania na srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania
pozwolenia na budowg.
2. Postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

VIIL. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalacznik do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 11.02.2011 roku P.P.U.H. Kowalczyk Henryk Dziewki 23, 42 — 470
Siewierz wystapito do Wéjta Gminy Poczesna z wnioskiem (uzupetnionym w dniu
24.03.2011r) o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje



przedsigwzigeia polegajacego na zmianie linii technologicznej w ubojni, zagospodarowaniu
pozostatosci poubojowych — technologia — FuelCal, zmianie sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na myjni¢ taboru transportowego, budowie na istniejacych fundamentach
magazynu produktéw pochodzacych z w/w technologii w miejscowosci Barglty przy ul.
Slqskiej 95, gmina Poczesna na dziatkach o nr ewid. 535/3, 552/4, 553/2, 554/2, 554/5, 553/3,
552/5.
W toku postgpowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsigwzigcia, Wojt Gminy Poczesna na podstawie art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr.199, poz.1227), pismem nr GI1Z.6220.2.2011.AM z dnia
25.03.2011r. przekazal wniosek wraz z zalgcznikami do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Czestochowie 1 wystgpil o wyrazenie opinii o obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko dla powyzszej inwestycji.
Whnioskowane przedsigwzigcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 95 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z2010r. Nr 213 poz. 1397).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czestochowie pismem z dnia
13.04.2011r. (data wpltywu 18.04.2011 r. znak: NS-NZ.523-33/11 wydat opini¢
0 potrzebie przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowej
inwestycji, okreslajac jednoczesnie zakres raportu o oddzialywaniu ww. przedsigwzigcia
na $rodowisko, ktory powinien by¢ sporzadzony zgodnie z art 66 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 07.04.2011r.
(data wplywu 11.04.2011 r) nr WO0O0S$.4240.268.2011.WW  stwierdzil potrzebe
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, okreslajac jednoczesnie zakres
raportu o oddziatywaniu ww. przedsigwzigcia na srodowisko, ktéry powinien byc
sporzadzony zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.

Ponadto Wojt Gminy Poczesna obwieszczeniem nr GIZ.6220.2.2011.AM z dnia
28.03.2011r. podat do publicznej wiadomosci informacjg o wszczgciu postgpowania
1 wystapieniu do organéw wspdldziatajacych oraz o mozliwosci udziatu spoleczenstwa
w sprawie wydania decyzji sSrodowiskowej dla powyzszej inwestycji 1 mozliwosci skladania
uwag i wnioskow w ww. sprawie.
Do Urzedu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie wplyngly pisma od stron prowadzonego
postgpowania : Elzbiety Pasternak, Wiestawy Gorniak, Edmunda Gémiak, Stefanii Olczak,
Mariusza Olczak. Sprzeciw rowniez wyrazili mieszkancy m. Bargly ( protest podpisany przez
185 o0s0b) oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Malej Spolecznosci LM.S.
,,Kowalik”( bedace w rejestracji ). Pisma dotyczyly prowadzonej gospodarki sciekowej przez
ww. zaklad, zbyt duzych wielkosci przerobu zywca, braku drég dojazdowych i wewngtrznych,
duzego hatasu oraz silnego odoru powodowanego przez zaklad. Ponadto w pismach zostaly
zawarte uwagi dotyczace zahamowania rozwoju miejscowosci oraz pogorszenia komfortu zycia
1 zdrowia mieszkancow.

Do wszystkich uwag odniést si¢ Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska informujac,
iz w ramach 00§ okreéla sig, analizuje bezposredni 1 posredni wplyw danego przedsiewzigeia na
srodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi.

Po dokonaniu powyzszych uzgodnien oraz przeprowadzonej analizie w dniu
04.05.2011 r. Wéjt Gminy Poczesna wydal postanowienie Nr GIZ.6220.2.2011.AM,
w ktérym stwierdzil obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia i nalozy! na inwestora obowiazek sporzadzenia raportu
w pelnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. dla
planowanego przedsigwzigcia. Ponadto w raporcie nalezalo uwzglednic:



1) propozycje dopuszczalnych poziomoéw halasu przenikajacego do srodowiska dla
kazdego rodzaju terenu oraz mapg¢ z naniesionymi :
- granicami terendw podlegajacych ochronie akustycznej zgodnie ze stanowiskiem
gminy,
- zasiegiem oddzialywania akustycznego projektowanego przedsigwzigcia,
2) analize alternatywnych wariantéw realizacji przedsigewziecia,
3) opis przewidywanych dzialan minimalizujacych i1 tagodzacych negatywne
oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Malej Spotecznoscei LM.S. ,,Kowalik” pismem z dnia
27.06.2011r wniosto o dopuszczenie Stowarzyszenia na prawach strony

W postepowaniu o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsi¢gwzigcia.

Wojt Gminy Poczesna postanowieniem nr GIZ.6220.2.2011.AM z 28.06.201 1r.

dopuscit na prawach strony stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Malej Spolecznosci LM.S.
~Kowalik™ do udzialu w postgpowaniu administracyjnym.

Po uzyskaniu raportu od inwestora w dniu 07.06.2011r. ( uzupelniony w dniu
21.06.2011r.) Wéjt Gminy Poczesna wystapil pismem z dnia 30.06.201 1r.
Nr GIZ.6220.2.2011.AM do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czestochowie o uzgodnienie
srodowiskowych uwarunkowan dla ww. przedsigwzigcia.

Ponadto W¢jt Gminy Poczesna obwieszezeniem nr GI17.6220.2.2011.AM
z dnia 30.06.2011 r. podal do publiczne] wiadomosci informacje o mozliwosci udziatu
spoleczenstwa w postgpowaniu w sprawie wydania decyzji Srodowiskowej dla
powyzszego przedsigwzigcia 1 mozliwosci skladania uwag 1 wnioskow w ww. sprawie.

Do Urzedu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie wplyngly pisma w dniu 25.07.2011r.
od rady soleckiej miejscowosci Bargly, od stron prowadzonego postgpowania - Elzbiety
Pasternak oraz stowarzyszenia Na Rzecz Integracji Malej Spolecznosci LM.S. | Kowalik”
dotyczace prowadzonej gospodarki $ciekowe] przez ww. zaklad, zbyt duzych wielkosci przerobu
zywcea, duzego hatasu oraz silnego odoru powodowanego przez zaktad. Ponadto w pismach
zostaly zawarte uwagi dotyczace pogorszenia komfortu zycia i zdrowia mieszkancow.

Wojt Gminy Poczesna pismem Nr GIZ.6220.2.2011.AM z dnia 27.07.201 1r. przeslal powyzsze
uwagi do organéw uzgadniajacych srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje ww.
przedsigwzigcia.

W zwiazku z powyzszym organy opiniujace wezwaly inwestora do wyjasnienia powyzszych
kwestii.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czgstochowie pismem nr NS-
NZ-523-33/11 z dnia 15.09.2011r. (data wplywu 16.09.2011 r.) uzgodnit srodowiskowe
uwarunkowania zgody na realizacje ww. przedsiewziecia w zakresie wymagan higienicznych
i zdrowotnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem
nr WO0S8.4242.199.2011.WW.5 z dnia 16.11.2011r. (data wptywu 21.11.2011 1) uzgodnit
srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje ww. przedsigwzigcia.

Rozpatrujac sprzeciwy mieszkancow ustalono, ze:

- Przedmiotowa inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatkach o nr ewid. 535/3, 552/4,
553/2,554/2, 554/5, 553/3, 552/5.

- Gmina Poczesna nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

_  Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem nr WOOS.4242.199.2011.WW.
5 zdnia 16.11.2011r. i Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czestochowie



w opinii sanitarngj nr NS-NZ-523-33/11 z dnia 15.09.2011r. uzgodnili Srodowiskowe
uwarunkowania zgody na realizacj¢ ww. przedsigwzig¢cia. Rozstrzygniecia te pozostaja

w obrocie prawnym, a wigc s obowigzujace.

W projektowanej instalacji przetwarzane beda odpady z ubojni ( krew, tresci zoladkowe,
kosci itp.), obornik, odpady z fapacza thuszczu oraz osady z oczyszczalni Scickow powstajace
wylacznie na terenie zakladu. Linia do zagospodarowania pozostalosci poubojowych bedzie
posiadata pojedynczy wezel reakcyjny przeznaczony do pracy w sposob ciagly

o wydajnosci nominalnej do 3 Mg/h i 60 Mg/dobg. W wyniku

prowadzonych procesdéw technologicznych powstanie produkt koncowy skladajacy sig
Z mieszaniny wapna i pozostatosci poubojowych bezpieczny bakteriologicznie

i nieucigzliwy odorowo . Instalacja ma na celu ograniczenie uciazliwosci zakiadu

w zakresie powstawania odpadéw pochodzenia zwierzgcego poprzez zagospodarowanie
pozostatosci poubojowych w kierunku wytworzenia nawozu organicznego.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska ze wzgledu na
ilo$¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw pod warunkiem prowadzenia prawidlowej gospodarki
odpadami. Przed rozpoczeciem dziatalnosci inwestor winien uregulowaé stan formalno —
prawny w zakresie gospodarki odpadami. Powstaty w wyniku procesu zagospodarowania
pozostatosci poubojowych produkt nalezy regulamie poddawa¢ badaniom laboratoryjnym
pod wzgledem spetniania norm okreslonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007r. 0 nawozach

i nawozeniu ( Dz U. z 2007r. Nr 147, poz. 1033). W przypadku spelniania norm zostanie on
wykorzystany jako nawoz. Jezeli natomiast normy nie zostana spehnione produkt bedzie
traktowany jako odpad i zagospodarowany zgodnie z ustawa o odpadach.

Odpady wytwarzane w trakcie eksploatacji przedsigwzigcia beda magazynowane

w specjalistycznych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach w wyznaczonych miejscach.
Laczny czas magazynowania odpadow nie moze przekraczac termindw okreslonych

w przepisach szczegdtowych w tym zakresie.

Przy zachowaniu warunkow przedstawionych w pkt. Il i IIl niniejszej decyzji planowane
przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo — wodnego.

W procesie zagospodarowania pozostatosci poubojowych w projektowanej linii FuelCal
powstawaé bedg Scieki przemystowe w postaci cieplych skroplin z procesu przetwarzania
zobojetniane roztworem siarczanu zelazawego do pH neutralnego, popluczyny z mycia
pojemnikéw transportowych, mycia posadzki i urzadzen produkcyjnych, ktére beda sptywac
do ogodlnosplawnej kanalizacji S$ciekowej, a nastgpnie po podczyszczeniu beda
odprowadzane do zbiornika bezodptywowego znajdujacego sig na terenie zakladu.

Budynek gospodarczy zostanie zagospodarowany na myjni¢ taboru samochodowego,

w ktorej zainstalowana zostanie myjka ci$nieniowa. Do mycia pojemnikéw i kontenerow
transportowych beda wykorzystywane gorace, wysterylizowane skropliny z ukladu
centralnego mycia z zakladu. Goraca woda bedzie wykorzystywana do mycia Srodkow
transportu, posadzek w pomieszczeniach produkcyjnych i urzadzen produkcyjnych.
Przewiduje si¢ mycie ok. 60 konteneréw w ciagu doby. W myjni zainstalowany zostanie
separator ropopochodny pod stanowiskiem mycia Srodkéw transportu.

Scieki beda odprowadzane do zbiorika bezodpltywowego, a nastepnie wywozone do
oczyszezalni $ciekdéw. Sklad $ciekdéw z mycia urzadzen zanieczyszczonych pozostatosciami
po przetworzonym materiale bedzie pordwnywalny ze skladem $ciekéw powstajacych
obecnic w Zakladzie Rozbioru Migsa. Scieki zanieczyszczone — substancjami
ropopochodnymi ( $cieki powstale z mycia kabiny $rodkéw transportu ) po podczyszczeniu
w separatorze ropopochodnym i osadniku zostang odprowadzone do zbiornika
bezodplywowego o poj. 400m’ i wywozone wozem asenizacyjnym przez wyspecjalizowang
firme na oczyszczalnig¢ Sciekow.

Powstajace na terenie zakladu s$cieki, zawierajace tluszcze 1 oleje organiczne beda
transportowane do linii technologicznej FuelCal i wykorzystywane beda do produkcji
nawozow organiczno — mineralnych. Scieki nienadajace sie do wykorzystania beda
odprowadzane do zbiomika bezodplywowego poprzez separator thuszczowy, ktoéry ma na
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celu oddzielenie tluszezu 1 oleju organicznego zawartego w sciekach wykorzystujac zasade
grawitacji.

Wody opadowe z potaci dachowych zostana retencjonowane w zbiorniku na terenie zakladu,
a nastgpnie beda odprowadzone systemem kanalizacji deszczowej do rowu W -705 w km

2 - 480. Wody opadowe z terenu utwardzonego omawianego przedsigwziecia, przed
odprowadzeniem do ww. rowu bgda podczyszczone w separatorze ropopochodnym.
Inwestor winien uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie sSciekow
deszczowych do $rodowiska. Scieki bytowe odprowadzane bedg do zbiornika
bezodptywowego znajdujacego si¢ na terenie zakladu, a nastepnie wywozone przez
wyspecjalizowang firme na oczyszczalnie $ciekOw.

W projektowane] instalacji przetwarzane beda odpady z ubojni powstajace wylacznie na
terenie zakladu. Przetwarzanie tych odpaddéw nastgpowalo bedzie natychmiast po ich
wytworzeniu, zatem nie bgda one zrodlem ucigzliwosci zapachowej, ktéra moglaby mieé
miejsce przy ich dluzszym magazynowaniu na terenie zakladu. W obiekcie, w ktorym
znajdowac si¢ bedzie linia do zagospodarowania pozostatosci poubojowych wyposazona
bedzie w wentylacje wyciagowa do odprowadzania oparéw z wezta reakcyjnego instalacii.
Para wodna odprowadzana z wezla przechodzac przez chlodnicg z kurtyna wodna bedzie
wykraplana, a amoniak bedzie rozpuszczany w wodzie. Instalacja wyposazona bedzie

w urzadzenie do neutralizacji skroplin, w ktdrej za pomoca siarczanu zelazawego amoniak
wigzany bedzie do tzw. soli Mohra. Silos magazynowy wapna wyposazony bedzie w filtr

o skutecznosci odpylania n > 99 %. Zaprojektowano obudowany tasmociag do transportu
otrzymanego nawozu do miejsca skladowania. Nawozy beda magazynowane w workach
typu big — bag w magazynie nawozow organicznych.

W raporcie o oddziatywaniu na srodowisko przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania
si¢ zanieczyszczen uwzgledniajace emisje z projektowanego silosa oraz istniejacego kotla
wykorzystywanego do celow grzewczych, z ktorej wynika, ze dotrzymane beda wartosci
odniesienia okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r.

w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu ( Dz. U. Nr 16, poz.
87) oraz standardy jakos$ci powietrza okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska

z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomoéw niektorych substancji w powietrzu (Dz U. Nr 47,
poz. 281). W zwiazku z powyzszym i biorac pod uwage planowane do zastosowania
rozwigzania majace na celu ograniczanie emisji odoréw do srodowiska planowana instalacja
nie bedzie znaczaco wplywac na stan jakosci powietrza.

Z przeprowadzonej analizy wynika, Ze realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnych réwnowaznych pozioméw hatasu na najblizszych terenach
podlegajacych ochronie akustycznej. Zaktad bedzie pracowat wylacznie w porze dzienne;j.

W zwiazku z powyZzszym mozna stwierdzié, iz obawy mieszkancoéw sa nieuzasadnione.
Raport o oddzialywaniu na srodowisko oraz jego czgs¢ dotyczaca hatasu zostat uzgodniony
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach oraz Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czestochowie. Pozwala to stwierdzi¢, iz nie ma
zadnej przestanki pozwalajacej na negowanie zawartych tam danych.

Teren, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji nie znajduje si¢ na terenie prawnie
chronionym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

( Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm. ) oraz w jeJ bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja
cenne wartosci przyrodnicze, zasoby naturalne oraz zabytki.

W toku oceny oddzialywania na Srodowisko nie stwierdzono mozliwosci negatywnego
oddzialywania na obszary Natura 2000 i kumulowania si¢ oddziatywan.

Z analizy raportow w sprawie oddziatywania na $rodowisko wynika, iz zastosowane
rozwigzania technologiczne, techniczne i sposoby prowadzenia instalacji zapewnia osigganie
wysokiego stopnia ochrony srodowiska. Obawy mieszkancow dotyczace zagrozenia
srodowiska naturalnego s3 nieuzasadnione.



W ramach postgpowania o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewziecia rozpatrzono

dowody :

— wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zalacznikami,

— raport o oddzialtywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko oraz streszczenie w jezyku
niespecjalistycznym, sporzadzone przez firm¢ Atmoterm — Ekourbis Sp. z o. o.
w Czgstochowie wraz z uzupelnieniami z 21 czerwca 2011r., 2 lipca 2011r. (data wplywu
05.08.2011r.), 22 sierpnia 201 1r. , 23 sierpnia 2011r., 24 sierpnia 2011r., 14 wrze$nia 2011r. ,
28 pazdziernika 201 1r. oraz 10 listopada 2011r.,

— informacj¢ o braku planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto stwierdzono, ze :

- Na terenie lokalizacji inwestycji oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja
cenne wartosci przyrodnicze, zasoby naturalne oraz zabytki.

- Analizy przeprowadzone w raporcie oddzialywania na srodowisko okreslily
oddzialywanie i potencjalne zagrozenie S$rodowiska zwiazane z eksploatacja
przedsigwzigcia.

Na powyzszym terenie nie stwierdzono wystepowania roslin objetych ochrong
prawna.

- Planowana inwestycja nie bedzie znaczaco oddziatywata akustycznie na tereny podlegajace
ochronie akustycznej, a ilo$¢ charakter i parametry akustyczne zrodel halasu sa
przewidywalne, to obliczenia pozioméw dzwigku nie beda si¢ rozni¢ na etapie projektu
budowlanego.

—  Przy zachowaniu warunkéw przedstawionych w pkt. II i Il niniejszej decyzji oraz pod
warunkiem prowadzenia prawidlowej gospodarki wodno — sciekowej planowana
inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo — wodnego.

~ Przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie stanowié zagrozenia dla $rodowiska ze
wzgledu na ilo$¢ i rodzaj wytwarzanych odpadéw pod warunkiem prowadzenia
prawidtowe] gospodarki odpadami.

- W toku oceny oddziatywania na $rodowisko nie stwierdzono mozliwosci negatywnego
oddzialywania na obszary Natura 2000 i kumulowania si¢ oddziatywan.

- Realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie na walory krajobrazu w okolicy
planowanej inwestycji. Teren nie charakteryzuje sie szczegolnymi walorami
krajobrazowymi.

- Przedsigwzigcie nie begdzie transgranicznie oddzialywaé na srodowisko.

Ponadto informacje dostgpne w raporcie o oddziatywaniu na srodowisko sgq wystarczajaco
szczegOlowe, aby w pelni oceni¢ oddzialywanie planowanego przedsigwziecia na
srodowisko.

W przedlozonym raporcie o oddzialywaniu na srodowisko wykazano, ze przy przyjetych
zatozeniach nie bedzie ono powodowato istotnych skutkdéw dla Srodowiska i zdrowia oraz
warunkow zycia ludzi.

Majac to na uwadze nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania ponownej oceny
oddzialywania na sSrodowisko ani postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko.

Wojt Gminy Poczesna pismem z dnia 24.11.2011 r. nr GIZ.6220.2.2011.AM
na podstawie art. 10 kpa przed wydaniem decyzji srodowiskowej zawiadomil strony
postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzona dokumentacjag w Urzedzie
Gminy Poczesna i wypowiedzeniem si¢ w ww. sprawie przed jej ostatecznym
rozstrzygnigciem.
Do Urzgdu Gminy Poczesna w wyznaczonym terminie nie wplynely zadne uwagi ani wnioski.



Ze wzgledu na odleglo$¢ od granicy panstwa nie przewiduje si¢ transgranicznego
oddziatywania. Nie natozono obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
w ramach postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe, poniewaz zakres
przedstawionych informacji jest wystarczajacy do oceny oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia.

W takim stanie faktycznym sprzeciw stron postgpowania jak 1 mieszkancow
m. Bargly nie moze by¢ uwzgledniony i nie moze mie¢ wplywu na wydana decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia. Sprzeciw ten
spowodowany jest obawa, ze przedsigwzigcie doprowadzi do zanieczyszczenia Srodowiska.
Celem przeprowadzonego postgpowania byla ocena czy istotnie takiego zagrozenia nie ma oraz
wskazanie $rodkow, ktore maja zabezpieczyé srodowisko przed negatywnym wplywem
przedsigwzigcia.

Uwzgledniajac powyzej wymienione rozwigzania oraz warunki wymienione w sentencji decyzji
nalezy uzna¢, ze mozliwe potencjalne oddzialywanie na $rodowisko zostanie wyeliminowane
lub w istotny sposob ograniczone.

Ustalone warunki wynikaja z obowiazujacych regulacji prawnych w zakresie ochrony
srodowiska, a zatem nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1 - 14 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
nr 199 poz. 1227); wniosek ten powinien by¢ zlozony w terminie 4 lat od dnia, w ktorym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.
2. Termin o ktérym mowa w punkcie 1 moze ulec wydluzeniu o 2 lata, jezeli realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienity si¢ warunki okreslone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
3. Od wydanej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Czestochowie za posrednictwem organu wydajacego decyzje,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

W O

e 7
_ //fﬁgg,m%ﬁ;ysztof Ujma

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

Otrzymuja:
1. P.P.U.H. Kowalczyk Henryk Dziewki 23, 42 — 470 Siewierz
2. Agencja nieruchomosci rolnych ul. 1 Maja 6, 45 — 068 Opole
3. Zarzad Drog Wojewodzkich ul. Lechicka 24 , 40 — 609 Katowice
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Malej Spolecznosci LM.S. , Kowalik™ Bargly ul.
Slaska 115, 42 — 262 Poczesna
5. Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U.
z2002r Nr 101, poz. 926 ze zm. ) osoby fizyczne otrzymuja wg rozdzielnika znajdujacego
si¢ aktach sprawy.
6. Tablica Ogloszen Urzedu Gminy Poczesna
7. BIP
Do wiadomosci:
—  Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska ul. Powstaficow 41 a, 40 — 024 Katowice
- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Jasnogoérska 15 a, 42 — 200 Czgstochowa
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WOIT GMINY POCZESNA

ul. Woinosdci 2
42-262 Poczesna Poczesna 19.12.2011r.

Nr GIZ.6220.2.2011.AM
Zalgcznik do decyzji
z dnia 19 grudnia 2011r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia

polegajacego na ,,zmianie linii technologicznej w ubojni, zagospodarowaniu pozostatosci
poubojowych — technologia — FuelCal, zmianie sposobu uzytkowania budynku
gospodarczego na myjni¢ taboru transportowego, budowie na istniejacych fundamentach
magazynu produktoéw pochodzacych z w/w technologii w miejscowosci Bargly przy
ul. Slaskiej 95, gmina Poczesna na dziatkach o nr ewid. 535/3, 552/4, 553/2,
554/2, 554/5, 553/3, 552/5”

1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia:

Planowane przedsigwzigcie obejmuje:

- zainstalowanie linii technologicznej do zagospodarowania pozostatosci poubojowych
technologia — FuelCal, w kierunku wytworzenia nawozu organicznego. Linia stanowi¢
bedzie uzupelnienie ciagu technologicznego polegajacego na uboju zywca
wieprzowego 1 wolowego,

- budowe magazynu nawozow organicznych,

_  zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na myjni¢ taboru
transportowego.

Planowane przedsigwziecie planowane jest do realizacji w miejscowosci Bargly przy
ul. Slaskiej 95, gmina Poczesna na dziatkach o nr ewid. 535/3, 552/4, 553/2, 554/2,
554/5, 553/3, 552/5.

Teren przedsigwzigcia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego.

2) OkreSlenie przewidywanego zapotrzebowania na wode , energie oraz sposobu
odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw, a takze innych potrzeb w_zakresie
infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby réwniez sposobu unieszkodliwiania

odpadow.

Przewidywane zuzycie wody do celow socjalnych i bytowych to ok. 2,4 m’/dobe.
Zapotrzebowanie na wode technologiczna wzrosnie o ok. 100% w poréwnaniu do stanu
obecnego.
Zaklad rozbioru migsa ( stan istniejacy ) — zuzycie wody 2300 m*/rok.
Przewidywane zuzycie wody w ubojni bedacej w trakcie realizacji : 2500 m’/rok.
Linia FuelCal — przewidywane zuzycie wody 1875 m’/rok.
Myjnia taboru transportowego — zuzycie wody 162 m*/rok.
Przewidywalna maks. ilo$é $ciekéw technologicznych : 5062 m*/rok.
Ponadto przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wyniesie:

— elektryczna — zapotrzebowanie wzrosnie o 100% , w tym ok. 138 kW energii

na potrzeby procesu FuelCal,

_ cieplna — gazowe urzadzenia grzewcze — ok. 22 000 m’/rok.
W procesie zagospodarowania pozostatosci poubojowych w projektowanej linii FuelCal
powstawa¢ bedg $cieki przemyslowe w postaci cieptych skroplin z procesu przetwarzania
zobojetniane roztworem siarczanu zelazawego do pH neutralnego, popluczyny z mycia
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pojemnikéw transportowych, mycia posadzki i urzadzen produkeyjnych, ktore beda sptywac do
og6lnosptawnej kanalizacji $ciekowej, a nastgpnie po podczyszczeniu beda odprowadzane do
zbiornika bezodplywowego znajdujacego si¢ na terenie zakladu.

Budynek gospodarczy zostanie zagospodarowany na myjnie taboru samochodowego, w ktorej
zainstalowana zostanie myjka cisnieniowa. Do mycia pojemnikéw i konteneréw transportowych
beda wykorzystywane gorace, wysterylizowane skropliny z uktadu centralnego mycia z zaktadu.
Goraca woda bedzie wykorzystywana do mycia srodkéw transportu, posadzek

w pomieszczeniach produkeyjnych i urzadzen produkeyjnych.

Przewiduje si¢ mycie ok. 60 konteneréw w ciggu doby. W myjni zainstalowany zostanie
separator ropopochodny pod stanowiskiem mycia srodkow transportu.

Scieki beda odprowadzane do zbiomika bezodptywowego, a nastgpnie wywozone do
oczyszezalni scickoéw. Sklad éciekéw z mycia urzadzen zanieczyszezonych pozostalosciami po
przetworzonym materiale bedzie porownywalny ze skladem $ciekow powstajacych obecnie w
Zakladzie Rozbioru Miesa. Scieki zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi ( scieki
powstale z mycia kabiny srodkéw transportu ) po podczyszczeniu w separatorze ropopochodnym
i osadniku zostana odprowadzone do zbiornika bezodptywowego o poj. 400m’ 1 wywozone
wozem asenizacyjnym przez wyspecjalizowang firme na oczyszczalnig sciekow.

Powstajace na terenie zakladu scieki, zawierajace thuszcze i oleje organiczne beda
transportowane do linii technologicznej FuelCal i wykorzystywane beda do produkcji

nawozOw organiczno — mineralnych. Scieki nienadajace sie do wykorzystania beda
odprowadzane do zbiornika bezodptywowego poprzez separator thuszczowy, ktory ma na

celu oddzielenie thiszezu i oleju organicznego zawartego w $ciekach wykorzystujac zasade
grawitacji.

Wody opadowe z potaci dachowych zostang retencjonowane w zbioriku na terenie zaktadu,

a nastepnie beda odprowadzone systemem kanalizacji deszczowej do rowu W -705 w km

2 - 480. Wody opadowe z terenu utwardzonego omawianego przedsigwzigcia, przed
odprowadzeniem do ww. rowu beda podczyszczone w separatorze ropopochodnym.

Inwestor winien uzyskaé pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie sciekow deszczowych do
$rodowiska. Scieki bytowe odprowadzane beda do zbiomika bezodptywowego znajdujacego si¢
na terenie zakladu, a nastepnie wywozone przez wyspecjalizowang firme na oczyszczalnig
sciekow.

Etap budowy projektowanego przedsiewzigcia wiaze si¢ z pracami remontowo — budowlanymi
polegajacymi na renowacji i rozbudowie istniejacych na terenie nalezacym do inwestora
budynkéw badz ich fundamentéw. Na tym etapie powstana odpady budowlane zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.nr 112, poz. 1206). Na etapie budowy nie beda wytwarzane odpady niebezpieczne.

Ww. prace na etapie budowy beda Zrédtem powstawania nastgpujacych odpadow:

- 1701 02 — gruz ceglany — 10 Mg

- 17 04 05 — zelazo i stal — 2 Mg

— 17 09 04 — zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu — 20 Mg.

W projektowanej instalacji przetwarzane bgda odpady z ubojni powstajace wylacznie na terenie
zaktadu. Przetwarzanie tych odpadow nastgpowato bedzie natychmiast po ich wytworzeniu,
zatem nie beda one zrodlem uciazliwosci zapachowej, ktora moglaby mie¢ miejsce przy ich
dhuzszym magazynowaniu na terenie zakladu.

3) OkreSlenie planowanego _sposobu _zagospodarowania terenu oraz
charakteryvstvki zabudowy i zagospodarowania lerenu, w [ym przeznaczenia
i sabarytéw projektowanych obiektow budowlanych.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje:
- zainstalowanie linii technologicznej do zagospodarowania pozostatosci poubojowych
technologia — FuelCal, w kierunku wytworzenia nawozu organicznego. Linia stanowi¢
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bedzie uzupelnienie ciagu technologicznego polegajacego na uboju zywca
wieprzowego 1 wolowego,

- budowe magazynu nawozow organicznych,

- zmiang sposobu uzytkowania budynku gospodarczego na myjni¢ taboru
transportowego.
Planowane przedsigwzigcie planowane jest do realizacji w miejscowosci Bargly przy
ul. Slqskiej 95, gmina Poczesna na dziatkach o nr ewid. 535/3, 552/4, 553/2, 554/2,
554/5, 553/3, 552/5.

Bilans terenu projektowanego przedsigwzigcia:

- powierzchnia dziatki - 29 804 m’

- powierzchnia uzytkowa — 6 600 m’

- powierzchnia magazynu nawoz6w organicznych — 360 m’

~  powierzchnia myjni — 240 m’

- powierzchnia magazynu produktéw ubocznych — 80 m”

- powierzchnia budynku, w ktérym bedzie zastosowana technologia FuelCal — 300 m*
_  powierzchnia terenu utwardzonego — 11 400 m’

~  powierzchnia zieleni — 12 704 m®

4) Okreslenie charakterystycznych parametréw technicznych inwestycji oraz dane
charakteryzujgce jej wplyw na srodowisko.

Linia do zagospodarowania pozostato$ci poubojowych technologia FuelCal
bedzie zlokalizowana jako oddzielny obiekt odseparowany od pozostalej czgsci
zakladu ubojowego z organizacja przemieszczania si¢ materialdw 1 surowcodw. Linia
zostanie zlokalizowana w istniejacym budynku, ktéry zostanie jedynie odnowiony
i wyposazony we wchodzace w skiad technologii nastgpujace urzadzenia 1 maszyny:
- rozdrabniacz giowny
- rozdrabniacz homogenizator
- zbiornik buforowy
- reaktor
- chlodnica
- silos na reagent

W projektowanej instalacji przetwarzane beda odpady z ubojni ( krew, tresci Zotadkowe,
kosci itp.), obornik, odpady z lapacza tluszczu oraz osady z oczyszczalni Sciekéw
powstajace wylacznie na terenie zakladu. Linia do zagospodarowania pozostalosci
poubojowych bedzie posiadata pojedynczy wezet reakcyjny przeznaczony do pracy

w sposob ciagly o wydajnosci nominalnej do 3 Mg/ i 60 Mg/dobe. W wyniku
prowadzonych proceséw technologicznych powstanie produkt koncowy skladajacy sig

z mieszaniny wapna i pozostatosci poubojowych bezpieczny bakteriologicznie

i nieuciazliwy odorowo . Instalacja ma na celu ograniczenie uciazliwosci zakladu

w zakresie powstawania odpadow pochodzenia zwierzgcego poprzez zagospodarowanie
pozostatosci poubojowych w kierunku wytworzenia nawozu organicznego.

Przy budynku gospodarczym znajduja si¢ fundamenty budynku, na ktorych
planowana jest budowa magazynu nawozéw organicznych. Nawozy beda magazynowane
w workach typu big — bag.

Budynek gospodarczy znajdujacy si¢ obecnie przy fundamentach zostanie
zagospodarowany na myjni¢ taboru samochodowego, w ktorej zostanie zainstalowana
myjka ci$nieniowa.

Do mycia pojemnikéw i konteneréw transportowych beda wykorzystywane gorace,
wysterylizowane skropliny z ukfadu centralnego mycia z zakladu. Gorgca woda bedzie
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wykorzystywana do mycia srodkéw transportu, posadzek w pomieszczeniach produkceyjnych i
urzadzen produkcyjnych.

Przewiduje si¢ mycie ok. 60 konteneréw w ciagu doby. W myjni zainstalowany zostanie
separator ropopochodny pod stanowiskiem mycia Srodkéw transportu.

Scieki beda odprowadzane do zbiomika bezodptywowego, a nastgpnie wywozone do
oczyszezalni Sciekow. Sklad sciekow z mycia urzadzen zanieczyszczonych pozostatosciami po
przetworzonym materiale bedzie porownywalny ze skladem sciekOw powstajacych obecnie w
Zakladzie Rozbioru Miesa. Scieki zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi ( scieki
powstate z mycia kabiny $rodkow transportu ) po podezyszczeniu w separatorze ropopochodnym
i osadniku zostana odprowadzone do zbiornika bezodptywowego o poj. 400m’ i wywozone
wozem asenizacyjnym przez wyspecjalizowang firme na oczyszczalnig Sciekow.

Prace zwiazane z realizacja przedsiewzigcia beda prowadzone wylacznie w porze dziennej
rozumianej jako godziny 6% -22%.

W fazie budowy beda wystgpowaly lokalne, krotkotrwale, ograniczone do pory dziennej
ucigzliwosci zwiazane z emisja zanieczyszczen do powietrza pochodzace z maszyn i urzadzen
budowlanych oraz $rodk6w transportu materiatow budowlanych i urzadzen wehodzacych

w sktad ciagu technologicznego linii FuelCal.

Zrodlem emisji zanieczyszczenn do powietrza bedzie kotlownia, praca silnikow
samochodowych oraz emisja ze zbiornikéw i magazynow : silos reagenta (pyly), mulda
przyjeciowa (odory), zbiornik zaggszczonych osadow $ciekowych 1 krwi (odory),
zbiorniki buforowe pulpy (odory), sktadowisko produktow (pyly), punkty zaladunku
produktu na srodki transportu (pyty).

Do atmosfery beda emitowane typowe zanieczyszczenia pochodzace ze spalania paliw

w silnikach spalinowych samochodéw osobowych i cigzarowych.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych réwnowaznych
pozioméw halasu na najblizszych terenach podlegajacych ochronie akustycznej. Zaklad bedzie
pracowal wylacznie w porze dziennej.

Na terenie zakladu nie wolno pracowa¢ w porze nocnej.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska gruntowo —
wodnego. Zgodnie z ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115, poz. 1229 ze zm. ) na
wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych bedacych wiasnoécia innych podmiotow Sciekow
przemystowych zawierajacych substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno — prawnego. Odprowadzane Scieki przemystowe
bedq speniaé wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14
lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw sciekow przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych ( Dz. U nr 136, poz. 964).
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie powinno stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska ze
wzgledu na ilo$¢ i rodzaj wytwarzanych odpadow.

Przed rozpoczeciem eksploatacji przedsiewzigeia inwestor jest zobowiazany do uregulowania
stanu formalno — prawnego w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w tym zakresie.

Teren, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji nie znajduje si¢ na terenie prawnie
chronionym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
( Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pozn. zm. ) oraz w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja cenne
wartosci przyrodnicze, zasoby naturalne oraz zabytki.

W toku oceny oddziatywania na $rodowisko nie stwierdzono mozliwosci negatywnego
oddziatywania na obszary Natura 2000 i kumulowania si¢ oddziatywan.
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Krzysztof Uima
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